
ASV120F-M3
ASV220F-M5
ASV310F-01
ASV310F-02
ASV410F-01
ASV410F-02
ASV410F-03
ASV510F-02
ASV510F-03
ASV510F-04
ASV220F-U10/32
ASV310F-N01
ASV310F-N02
ASV410F-N01
ASV410F-N02
ASV410F-N03
ASV510F-N02
ASV510F-N03
ASV510F-N04

M3×0.5
M5×0.8
R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/4
R3/8
R1/2

10-32UNF
NPT1/8
NPT1/4
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2

4 6 8 10 12 5/32" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" IN→OUT OUT→EXH. IN→OUT OUT→EXH.
0.06
0.26
1.4
1.4
2.7
2.7
2.7
4.6
5.4
5.4
0.26
1.4
1.4
2.7
2.7
2.7
4.6
5.4
5.4

0.06
0.26
1.6
1.6
2.8
2.8
2.8
5.4
5.8
5.8
0.26
1.6
1.6
2.8
2.8
2.8
5.4
5.8
5.8

0.25

0.15

0.35

0.15

0.35

사양
             시리즈

사용유체

보증내압력

최고사용압력

최저사용압력

주위온도 및 사용유체온도

적용 튜브재질

옵션

ASV120F ASV220F ASV310F・410F ASV510F

나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄

잠금너트 환형 스패터 커버부착, 잠금너트 환형

공기

1.5MPa
1MPa

0.1MPa
−5～60℃(동결 없어야 함)

주1)

주1) 소프트 나일론・폴리우레탄은 최고사용압력에 주의해 주십시오.
　　 (상세내용은 P464,465를 참조해 주십시오.)

RoHSASV Series

임계 압력비
음속 컨덕턴스
dm3/(s・bar)

형식표시방법

급속 배기 컨트롤러

몸체사이즈：M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8

3 01 06ASV

1
2
3
4
5

M3 기준

M5 기준

1/8 기준

1/4 기준

3/8 기준

04
06
08
10
12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

M3
M5

U10/32
01
02
03
04

M3×0.5
M5×0.8

10-32UNF
1/8
1/4
3/8
1/2

원터치 피팅내장

몸체 사이즈

급속 배기
컨트롤러

S

적용튜브외경

밀리사이즈

03
07
09
11
13

ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

인치사이즈

주1) 엘보는 M3, M5
      만 해당입니다.

관접속구경

1
2

T형

    엘보주1)

형식

X12 윤활제：바세린

주문 제작 사양

1 0 F

Seal
기호

무기호

S

Seal
Seal 없음

Seal 처리

적용기종

ASV120F・220F
ASV310F・410F・510F

무기호

C
없음

스패터 커버 부착

옵션

※스패터 커버부착은 ASV310F� 
    410F�510F만 해당입니다.

무기호

N

M3, M5, U10/32
R

NPT

나사종류

잠금 너트 옵션

무기호

J
잠금너트 육각

잠금너트 환형

급속 배기 밸브＋배기 오리피스 밸브를

일체화

실린더의 고속 구동에 대응

●약 2배의 유효단면적을 얻을 수 있습니다.
　(스피드 컨트롤러 제어와 비교할 경우)
　대응기종：ASV310F, 410F, 510F
●소음기�원터치 피팅을 내장

●난연성 수지몸체가 표준(UL규격 V-0)
　대응기종：ASV310F, 410F, 510F

●황동부품은 모두 무전해 니켈 도금

형식

표시기호

적용 튜브외경(mm)
형식

관접속
구경

주문 제작품 Order
Made

윤활제：바세린 X12
(예) ASV120F-M3-04-X12
주1) ASV120F, ASV220F만 대응합니다.
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주) 유량특성은 대표값입니다.

니들 회전수  회

1차측 압력 1차측 압력

1차측 압력 1차측 압력

1차측 압력

니들 밸브／유량특성

급속 배기 컨트롤러 ASV Series
유
량

유
량

니들 회전수  회

유
량

유
량

유
량 유

량

유량 유량 유량

유량 유량 유량

유량 유량

1차측 압력

니들 회전수  회 니들 회전수  회1차측 압력

니들 회전수  회1차측 압력
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ASV120F・220F

ASV310F・410F・510F
번호

구성부품
부품명 재질 비고

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

몸체 A
시트링

니들

니들 가이드

핸들

잠금 너트

삽입 하프

카세트

밸브

소음재

패킹

O-ring
커버

PBT
알루미늄 합금

알루미늄 합금

알루미늄 합금

황동

   강 주2)

황동

—
우레탄 고무

PVA 스펀지

NBR
NBR

난연CR

UL94V-0
크로메이트 처리

무전해 니켈도금

무전해 니켈도금

무전해 니켈도금

     아연 크로메이트 주1)

무전해 니켈도금

UL94V-0

ASV  Series

주1) M3 타입은 스테인리스강입니다.。
주2) 잠금너트 환형은 무전해 니켈 도금입니다.
주3) 잠금너트 환형은 황동입니다.

주1) 잠금너트 환형은 무전해 니켈 도금입니다.
주2) 잠금너트 환형은 황동입니다.  단, ASV310F, ASV410F는 강입니다.

번호 부품명 재질 비고

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

몸체 A
몸체 B
시트링

소음재

핸들

니들

니들 가이드

잠금 너트

밸브

패킹

스페이서

가스켓

카세트

O-ring
O-ring

PBT
황동

황동

PVA 스펀지

PBT
황동

황동

    강 주3)

HNBR
NBR
POM

스테인리스/NBR
—

NBR
NBR

주1) 무전해 니켈도금

무전해 니켈도금

M3 타입은 황동에 무전해 니켈도금

무전해 니켈도금

무전해 니켈도금

      아연 크로메이트 주2)

M3 타입은 PVC

구성부품

구조도

제품개별 주의사항

q아래와 같은 경우, 배기 불량이나 발진에 의한 소음이 발생할 우려가 있습니다.
(a) IN측에 잔압, 배압이 있는 경우

(b) IN측과 OUT측과의 차압이 최저사용압력보다 작은 경우

(c) ASV의 IN측 배관과 전자밸브의 유효단면적이 ASV보다도 작은 경우

w스피드 이그조스트 밸브 ASV220F시리즈는 스피드 컨트롤러 AS1201F시리즈 

보다도 음속 컨덕턴즈가 작으므로 배관조건에 따라서는 실린더 속도가 빨라지지 

않는 경우가 있으므로 사용시 주의하여 주십시오.

eIN측에 상시 가압하는 용도의 경우, 배기 불량이 될 우려가 있습니다.

IN측이 대기 개방（무가압）의 상태에 비해 밸브를 동작시키는 차압이 커져 배기 불량의 원 

인이 됩니다.

사용하기 전에 반드시 숙지하여 주십시오.
안전상 주의, 구동제어기기／공통주의사항에 관해서는 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 
참조해 주십시오.

설계상 주의／선정

주의

회로예

급속 배기 컨트롤러 회로

스피드 컨트롤러 제어
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형식 적용튜브외경
d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 A1 A2

Max.Max. Min.Min. Max. Min.
M1 M2 질량

g
ASV310F-01-06S
ASV310F-01-08S
ASV310F-02-06S
ASV310F-02-08S
ASV410F-01-08S
ASV410F-01-10S
ASV410F-02-08S
ASV410F-02-10S
ASV410F-03-08S
ASV410F-03-10S
ASV510F-02-10S
ASV510F-02-12S
ASV510F-03-10S
ASV510F-03-12S
ASV510F-04-10S
ASV510F-04-12S

6
8
6
8
8

10
8

10
8

10
10
12
10
12
10
12

R1/8

R1/4

R1/8

R1/4

R3/8

R1/4

R3/8

R1/2

16.8
19.3
16.8
19.3
19.3
23.3
19.3
23.3
19.3
23.3
23.3
25.7
23.3
25.7
23.3
25.7

12.8
15.2
12.8
15.2
15.2
18.5
15.2
18.5
15.2
18.5
18.5
20.9
18.5
20.9
18.5
20.9

10

14

12

14

17

17

17

22

17.6

17.6

24

24

24

30

30

30

45.8

45.8

52.8

52.8

52.8

53.6

53.6

53.6

39.8

39.8

45.3

45.3

45.3

47.6

47.6

47.6

26.5

30.9

29.8

34.2

35.6

39.3

40.7

44.9

23.4

25.4

26.7

28.7

30.4

33.8

35.5

37.6

71.9
73.8
71.9
73.8
83.1
85.2
83.1
85.2
83.1
85.2
88.2
89.8
88.2
89.8
88.2
89.8

65.9
67.8
65.9
67.8
75.6
77.7
75.6
77.7
75.6
77.7
82.2
83.8
82.2
83.8
82.2
83.8

69.9
71.8
69.9
71.8
81.1
83.2
81.1
83.2
81.1
83.2
86.2
87.8
86.2
87.8
86.2
87.8

63.9
65.8
63.9
65.8
73.6
75.7
73.6
75.7
73.6
75.7
80.2
81.8
80.2
81.8
80.2
81.8

17
19
17
19
19
21
19
21
19
21
21
22
21
22
21
22

19
21
19
21
21
23
21
23
21
23
23
24
23
24
23
24

22
23
30
31
39
41
47
49
61
63
69
74
73
78
95
100

주2)

형식 적용튜브외경
d T H D1 D2 D3 L1 L2 L3 A1 A2

Max.Max. Min.Min. Max. Min.
M1 M2 질량

g
ASV310F-N01-07
ASV310F-N01-09
ASV310F-N02-07
ASV310F-N02-09
ASV410F-N01-09
ASV410F-N01-11
ASV410F-N02-09
ASV410F-N02-11
ASV410F-N03-09
ASV410F-N03-11
ASV510F-N02-11
ASV510F-N02-13
ASV510F-N03-11
ASV510F-N03-13
ASV510F-N04-11
ASV510F-N04-13

1/4"
5/16"
1/4"

5/16"
5/16"
3/16"
5/16"
3/16"
5/16"
3/16"
3/16"
1/2"

3/16"
1/2"

3/16"
1/2"

NPT1/8

NPT1/4

NPT1/8

NPT1/4

NPT3/8

NPT1/4

NPT3/8

NPT1/2

17.2
19.3
17.2
19.3
19.3
23.3
19.3
23.3
19.3
23.3
23.3
26.5
23.3
26.5
23.3
26.5

13.2
15.2
13.2
15.2
15.2
18.5
15.2
18.5
15.2
18.5
18.5
21.7
18.5
21.7
18.5
21.7

12.7

14.3

12.7

14.3

17.5

17.5

17.5

22.2

17.6

17.6

24.4

24.4

24.4

30

30

30

45.8

45.8

52.8

52.8

52.8

53.6

53.6

53.6

39.8

39.8

45.3

45.3

45.3

47.6

47.6

47.6

26.5

30.9

29.8

34.2

35.6

39.3

40.7

44.9

23.4

25.4

26.7

28.7

30.4

33.8

35.5

37.6

73
73.8
73

73.8
83.1
85.2
83.1
85.2
83.1
85.2
88.2
89.8
88.2
89.8
88.2
89.8

67
67.8
67

67.8
75.6
77.7
75.6
77.7
75.6
77.7
82.2
83.8
82.2
83.8
82.2
83.8

71
71.8
71

71.8
81.1
83.2
81.1
83.2
81.1
83.2
86.2
87.8
86.2
87.8
86.2
87.8

65
65.8
65

65.8
73.6
75.7
73.6
75.7
73.6
75.7
80.2
81.8
80.2
81.8
80.2
81.8

16.8
19

16.8
19
19
21
19
21
19
21
21

21.8
21

21.8
21

21.8

18.8
21

18.8
21
21
23
21
23
21
23
23

23.8
23

23.8
23

23.8

22
23
30
31
39
41
47
49
61
63
69
74
73
78
95
100

★：커버부착인 경우의 치수
주1) NPT나사의 나사 체결 후 참고치수　　주2)  L1, L2, L3는 참고치수입니다.

★：커버부착인 경우의 치수
주1) R나사의 나사 체결 후 참고치수　　주2) L1, L2, L3는 참고치수입니다.

주1)주2)

밀리사이즈

T H D1 D2 L1 L2 L3 L4 ※A
Max. Min. Max. Min. M1 질량

g
ASV120F-M3-04
ASV220F-M5-04
ASV220F-M5-06

4
4
6

M3×0.5
M5×0.8
M5×0.8

5.5
8
8

9.3
9.3
11.6

7.2
9.6
9.6

21.4
22.8
23.6

25
27.6
28.4

9.8
11.1
11.1

28.6
31.4
31.4

26.1
28.6
28.6

25.8
27.7
27.7

23.3
24.9
24.9

12.7
12.7
13.5

5
8
9

ASV310F・410F・510F

인치사이즈

T H D1 D2 L1 L2 L3 L4 ※A
Max. Min. Max. Min. M1 질량

g
ASV220F-U10/32-03
ASV220F-U10/32-07

5/32"
1/4"

10-32UNF
10-32UNF

8
8

9.3
12

9.6
9.6

22.8
23.6

27.6
28.4

11.1
11.1

31.4
31.4

28.6
28.6

27.7
27.7

24.9
24.9

12.7
13.7

8
9

외형치수도

ASV120F・220F

주2) L2

주
1)

 A
2

★주2) L1

A1

급속 배기 컨트롤러  ASV Series

형식

밀리사이즈

적용튜브외경
d

형식

인치사이즈

적용튜브외경
d

주1) U10/32 나사의 나사 체결 후 참고치수
주2) L4는 참고치수입니다.

주1) M나사의 나사 체결 후 참고치수　　주2) L4는 참고치수입니다.

(육각대변)

적용튜브외경

주
2)

 L
4

주
1)

 A

주2) L3
(육각대변)

적용튜브
외경
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