
AC
100V,200V
48V,110V,220V,240V

DC
24V
12V

10VXP2130
15
20

VXP2140
2

VXP2150
2

VXP2260
2

VXP2270
2

VXP2380
2

VXP2390
2

Rc1 25
35
40

Rc2 50

VXP2270
2

VXP2380
2

VXP2390
2

32A 35
40A 40
50A 50

Rc1 1/4
Rc1 1/2

Rc1/4,3/8,1/2

Rc3/4 
Rc3/8,1/2

VXP21/22/23 Series

2

1

2

1

공기·가스·증기·물·기름용

파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브

풍부한 조합 구성
폭넓은 유체 제어가 가능.
몸체 재질(C37／CAC408, SUS), Seal 재질(NBR, PTFE, EPDM, FKM) 솔레노이

드 코일 종별(B종·H종)등, 목적에 따라 조합을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

분해, 조립은 단시간에 OK.
나사, 플랜지 부착의 선택이 가능
(32A～50A)

N.C.타입

N.O.타입

구성

밸브 형식●

통전시 열림형(N.C.)

통전시 닫힘형(N.O.)

솔레노이드 코일 종류●
코일 종류：B종, H종

정격전압●

표준
준표준

표준
준표준

재질●
몸체
Seal

C37／CAC408, SUS
NBR, FKM, EPDM, PTFE

●리드선 취출방법

¡그로메트
¡콘지트
¡DIN형 터미널
¡콘지트 터미널

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

형식

오리피스
지름(mmø)형식 관접속구경

나사체결 타입

플랜지 타입

Ⓐ311



파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브

VXP21/22/23 Series

적용유체 체크리스트

통전 시 열림형(N.C.)

옵션
기호

Seal재
재질

코일절연의
종류

본체, 쉐딩 코일
재질

표준품

A
B
C
D
E

※F
G
H
J
K

※L
N
P
Q
S

※T

NBR
FKM

PTFE
EPDM

FKM
EPDM
FKM
NBR
FKM

EPDM
PTFE
FKM
FKM

EPDM
PTFE(FKM)
PTFE(FKM)

NBR

B

H

B

H

B

C37 또는 CAC408, 동

SUS, 은
VXP2270
VXP2380　  제작불가
VXP2390

SUS, 은
VXP2272
VXP2382　 제작불가
VXP2392

C37 또는 CAC408, 동

주1) 옵션 기호의 "※"부는 금유처리품입니다. 기타 옵션에서도 품번 끝에 "-X21"을 붙이면 금유처리품이 
      됩니다.
주2) VXP2130은 옵션 "C", "K", "Q", "S"만 설정됩니다.

유체명(용도)

에틸 알코올

에틸렌글리콜

가성 소다(25％≧)
경유

실리콘 오일

중유(60℃까지)
중유(100℃까지)

증기계(보일러용수)
증기계(복합수)
절연유

나프타

Parachloroethylene
브레이크 오일

물(99℃까지)

옵션기호와 본체재질

C37 또는 CAC408 SUS
적용밸브 10A～50A 10A～25A

F，B L，J
B J
− J
A H
A H
A H
D N

증기계(증기) S Q
− G，J
E P
A H
A H
A H
B J

D，E N，P
주1)10A～25A은 C37, 32A～50A은 CAC408입니다.
주2)상기 조합 이외의 유체를 사용할 경우는 당사에 확인하십시오.

옵션 기호와 구성 유체명과 옵션

형식・사양에 대해서는 P.313을 참조해 주십시오.

통전 시 닫힘형(N.O.)

옵션 기호와 구성 유체명과 옵션
옵션
기호

Seal재
재질

코일절연의
종류

본체, 쉐딩 코일
재질

홀더 재질
(코어 Ass’y내)

표준품

A
B
C
D
E

※F
G
H
J
K

※L
N
P
Q
S

※T
※X

NBR
FKM

PTFE
EPDM

FKM
EPDM
FKM
NBR
FKM

EPDM
PTFE
FKM
FKM

EPDM
PTFE(FKM)
PTFE(FKM)

NBR
FKM

B

H

B

H

B
H

C37 또는
CAC408, 동

C37 또는
CAC408, 동

POM

POM

SUS

SUS

SUS
POM

주1) 표준품, 옵션 기호"D"의 철심부는 그리스가 도포되어 있습니다.
주2) 옵션기호의 "※"부는 금유처리품입니다. 기타 옵션에서도 품번말미에  "-X21"을 붙이면 금유처리품이

      됩니다.

유체명(용도)

가성 소다(25％≧)
경유

실리콘 오일

중유(60℃까지)
중유(100℃까지)

증기계(보일러용수)
증기계(복합수)
절연유

Parachloroethylene
브레이크 오일

물(99℃까지)

옵션 기호와 본체재질

C37 또는 CAC408 SUS
적용 밸브 15A～50A 15A～25A

− J
A H
A H
A H
D N

− G，J
증기계(증기) S Q

E P
A H
A H
B J
E N，P

주1)15A～25A는 C37, 32A～50A는 CAC408입니다.
주2)상기 조합 이외의 유체를 사용할 경우는 당사에 확인해 주십시오.

형식・사양에 대해서는 P.315를 참조해 주십시오.
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사용유체

형식/밸브 사양《통전 시 열림형》

솔레노이드 사양

오리
피스지름
mmØ

접속

나사
형식 물

AC DC AC DC AC DC AC
공기 기름 증기

최고작동압력차주2）　MPa 최고
시스템
압력주2）

MPa

최저작동
압력차
MPa

  주1）
질량

g
101/4
10
15
10
15
20

VXP2130-02 0.7
0.7
1.0
0.7
1.0
1.0

0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

0.5
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0

0.9
0.9
1.0
0.9
1.0
1.0

0.7
0.7
1.0
0.7
1.0
1.0

0.5
0.5
0.7
0.5
0.7
0.7

0.4
0.4
0.7
0.4
0.7
0.7

1.6
2.1
3.6
2.1
4.6
7.9

  1.9
  2.4
  4.2
  2.4
  5.3
  9.2

  8.5
  9.2
18   
  9.2
20   
38   

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.30

2.0
2.4
5.0
2.4
5.5
9.2

0.9
0.9
1.0
0.9
1.0
1.0

물・공기

・기름

1.5
증기

1.0 1300
740
500
740
420
420

VXP2130-03
VXP2140-03
VXP2130-04
VXP2140-04
VXP2150-06

오리
피스지름
mmØ

접속

나사 플랜지
형식 물

AC DC AC DC AC DC AC
공기 기름 증기

최고작동압력차주2）　MPa 최고
시스템
압력주2）

MPa

최저작동
압력차
MPa

  주1）
질량

g
−
−
−
−

32A
40A
50A

1
1 1/4
1 1/2

2
−
−
−

25
35
40
50
35
40
50

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

1.0 10
20
26
43
20
26
43

12
23
31
49
23
31
49

215
415
560
880
415
560
880

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

물・공기

・기름

1.5
증기

1.0

1810
3300
4200
5400
5900
7300
9200

주1) 그로메트의 값입니다. 콘지트:10g, DIN형 터미널:30g, 터미널:60g을 각각 가산하십시오.
주2) 최고 작동 압력차, 최고 시스템 압력의 상세사항은 용어설명 P.309를 참조해 주십시오.
 ¡VXP2130은 옵션"C", "K", "Q", "S"만 설정됩니다.

VXP2260-10
VXP2270-12
VXP2380-14
VXP2390-20
VXP2270-32
VXP2380-40
VXP2390-50

Kv 환산 Cv C〔dm3/(s・bar)〕 b Cv
물・기름・증기 공기

유량특성

Kv 환산 Cv 유효단면적 mm2
물・기름・증기 공기

유량특성

사용유체온도 및 주위온도

표준사양 옵션주1）

물(일반)
공기
터빈유

증기 （S）
고온수 （D，E）
고온유 （D）

주1)표준 이외의 특수유체와 옵션 사양의 상세내용은

    「적용유체 체크 리스트」P.312를 참조해 주십시오.

형식 전원

AC

DC

AC

DC

DC

AC

VXP21

VXP22

VXP23

주파수
Hz
50 20（32） 11
60 17（28）   7
― ― ―
50 40 18
60 35 12
― ― ―
50 50 21
60 45 17
― ― ―

피상전력  VA
기동 여자

소비전력
W(여자)

온도 상승 ℃
(정격전압)

  4.5 45
  3.2 35
6 55

  7.5 60
6 50
8 60

11   65
  9.5 60
11.5 65

주) ¡복귀전압은 정격전압의 AC는 20％ 이상, DC는 2％ 이상입니다.
 ¡허용 전압변동율은 AC, DC 모두 정격값의 ±10％입니다.
 ¡주위온도 20℃±5℃, 정격전압 인가할 때의 값입니다.
 ¡VXP2130은 AC→DC, DC→AC의 코일 교환은 철심형상이 다르므로 불가능합니다.

VXP21  0, 22  0, 23  0은 AC에서 DC로 코일 교환이 가능합니다. 단, DC에서 AC로의 교환은 불가능합니다.
 　(DC에는 셰딩 코일이 없으므로 떨림(소음)이 발생합니다.)

¡（　）안의 피상전력은 VXP2130의 값입니다.

4
5

6
7

8
9

온도
조건

전원 물
(표준)

공기
(표준)

기름
(표준) （D，E）

고온수주3）

（D）
고온유주3） 주위온도

℃

사용유체온도　℃

최고

최저

AC
DC
AC
DC

60
40

1

80
60

−10주1）

60
40 ―

―

―

―

40
60

−10−5주2）

99 100
（S）
증기주3）

―

―

183

주1)노점 10℃ 이하 주2)50mm2/s 이하

주3)(　)안의 D, E 등은 옵션 기호를 나타냅니다.
주4)VXP2130은 옵션"C", "K", "Q", "S"만 설정됩니다.

3/8

1/2

3/4

사용하기 전에 제품개별 주의사항을
반드시 숙지해 주십시오.

2

1
밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브 VXP21/22/23 Series
공기・가스・증기・물・기름용

통전 시 열림형(N.C.)
표시기호
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VXP21/22/23 Series

VXP  형식   −  구경   −   전기사양  -X36 
단, DIN형 터미널, H종 코일은 제작할 수 없습니다.

주문제작사양

방말형 사양(　　　　  )JIS-C-0920 준거
IEC529IP-X4 준거

절연종류

리드선 취출방법

전기 옵션

1(100V)
2(200V)
3(110V)
4(220V)
7(240V)
8(48V)
5(24V)
6(12V)

AC

DC

B종 H종

G

●
●
●
●
●
●
●
●

●
− S L,Z − S L,Z

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
−
−
●
−

●
●
●
●
●
−
−
−

●
●
●
●
●
●
−
−

●
●
●
●
−
−
−
−

C D,T G,C
S주)

T

주) 서지 킬러는 리드선의 중간에 부착되어 있습니다.

표w 정격전압−리드선 취출방법−전기옵션

Order
Made

형식표시방법(통전 시 열림형)

0VXP22
VXP23

VXP21

형식

브라켓

나사접속 02～10까지 가능.

전기 옵션

※적용은 하기표w를 참조해 주십시오.

리드선 취출방법

※적용은 하기표w를 참조해 주십시오.

정격전압

※ 적용은 하기표w를 참조해 주십시오.

코일을 단품으로 주문하는 경우는
P.322를 참조해 주십시오.

나사종류

몸체 사이즈

밸브 형식／몸체 형상

전자밸브 옵션

표준 이외의 특수유체는「적용유체 체크 리스트」
P.312에서 옵션 기호를 선정하십시오.

VXP2130은 옵션"C", "K", "Q", "S"만 설정됩니다.

관접속구경

※적용은 하기표q을 참조하십시오.

없음

브라켓 장착

무기호

B

CE/UKCA 대응

주) CE/UKCA 대응품은 DC
사양만 대응합니다.

없음

CE/UKCA 대응

무기호

Q

통전 시 열림형／단품0

표준사양무기호

없음

서지 킬러 부착

램프 부착

서지 킬러・램프 부착

무기호

S
L
Z

그로메트

콘지트

DIN형 터미널

콘지트 터미널

G
C
D
T

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz
AC48V 50/60Hz
기타(당사에 문의하십시오.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A

3
4
5
6
7
8
9

1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
32A용

40A용

50A용

02
03
04
06
10
12
14
20
32
40
50

나사

플랜지

Rc
NPTF
G
NPT

무기호

T
F
N

표q 접속사이즈와 적용형식
접속방법

나사

플랜지

사이즈

32A
40A
50A

적용형식

VXP2130-02
VXP2130-03,VXP2140-03
VXP2130-04,VXP2140-04

VXP2150-06
VXP2260-10
VXP2270-12
VXP2380-14
VXP2390-20
VXP2270-32
VXP2380-40
VXP2390-50

(예)VXP22시리즈, Rc1 1/4, AC100V, 
　　그로메트일 경우

      형식 ：VXP2270-12-1G

주문방법

1/4
3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
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솔레노이드 사양

사용유체온도 및 주위온도

옵션주1）

온도
조건

전원 물
(표준)

공기
(표준)

기름
(표준) （X，E）

고온수주3）

（D）
고온유주3） 주위온도

℃

사용유체온도　℃

최고

최저

AC
DC
AC
DC

60
40

  1

80
60

−10주1）

60
40 ―

―

―

―

40
60

−10−5주2）

99 100
（S）
증기주3）

―

―
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주1)노점 10℃ 이하 주2)50mm2/s 이하

주3)(　)안의 D, E 등은 옵션 기호를 나타냅니다.

−
−
−

물・공기

0.7
0.7
0.7

기름

0.6
0.6
0.6

증기

AC・DC AC・DC AC
0.7 3.6

4.6
7.9

4.2
5.3
9.2

18
20
38

0.35
0.35
0.30

5.0
5.5
9.2

0.7
0.7

0.04
0.04
0.04

최고작동압력차주2） MPa
질량주1）

g

15
15
20

VXP2142-03
VXP2142-04
VXP2152-06

최고
시스템
압력주2）

MPa
물・공기・기름

1.5
증기
1.0

  760
  760
1320

Kv 환산 Cv C〔dm3/(s・bar)〕 b Cv
물・기름・증기 공기

유량특성

오리
피스지름
mmØ

형식
플랜지나사

−
−
−
−

32A
40A
50A

1

1 1/2
2
−
−
−

물・공기

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

기름

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

증기

AC・DC AC・DC AC
0.7 10

20
26
43
20
26
43

12
23
31
49
23
31
49

215
415
560
880
415
560
880

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

최고작동압력차주2） MPa접속
질량주1）

g

25
35
40
50
35
40
50

VXP2262-10
VXP2272-12
VXP2382-14
VXP2392-20
VXP2272-32
VXP2382-40
VXP2392-50

최고
시스템
압력주2）

MPa

최저작동
압력차
MPa

물・공기

・기름
1.5
증기
1.0

1850
3300
4200
5400
5900
7300
9200

주1) 그로메트의 값입니다. 콘지트:10g, DIN형 터미널:30g, 터미널:60g을 각각 가산하십시오.
주2) 최고 작동 압력차, 최고 시스템 압력의 상세사항은 용어설명 P.309를 참조해 주십시오.

Kv 환산 Cv 유효단면적 mm2
물・기름・증기 공기

유량특성

형식 전원

AC

DC

AC

DC

DC

AC

VXP21

VXP22

VXP23

주파수
Hz
50 25 12
60 20   8
― ― ―
50 45 20
60 40 15
― ― ―
50 60 25
60 50 20
― ― ―

피상전력　VA
기동 여자

소비전력W
(여자)

온도 상승 ℃
(정격전압)

5 50
  3.5 35
6 50
8 55

  6.5 45
8 50

10.5 60
  9.5 50
11.5 55

주）¡주위온도 20℃±5℃, 정격전압 인가할 때의 값입니다.
    ¡사용 중에 AC에서 DC, DC에서 AC로의 교환은 철심 형상이 다르므로 할 수 없습니다.

¡복귀전압은 정격전압의 AC는 20％ 이상, DC는 5％ 이상입니다.
¡허용 전압변동율은 AC, DC 모두 정격값의 ±10％입니다.

Ⓓ

주1)표준 이외의 특수유체와 옵션 사양의 상세내용은

    「적용유체 체크 리스트」P.312를 참조해 주십시오.

3/8
1/2
3/4

1 1/4

사용하기 전에 제품개별 주의사항을
반드시 숙지해 주십시오.

2

1

파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브 VXP21/22/23 Series
공기・가스・증기・물・기름용

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

통전 시 닫힘형(N.O.)
사용유체표시기호

표준사양

물(일반)
공기
터빈유

증기 （S）
고온수 （D，E）
고온유 （D）

형식/밸브 사양《통전시 닫힘형》
오리

피스지름
mmØ

형식
플랜지나사

접속 최저작동
압력차
MPa
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Rc
NPTF
G
NPT

무기호

T
F
N

나사종류

VXP21/22/23 Series

표q 접속사이즈와 적용형식 표w 정격전압−리드선 취출방법−전기옵션

(예)VXP22시리즈, 32A플랜지, AC200V, 
　　DIN형 터미널일 경우

　　형식：VXP2272-32-2D

주문방법

VXP  형식   −   구경   − 전기사양    -X36 
단, DIN형 터미널, H종 코일은 제작할 수 없습니다.

방말형 사양(　　　　  )JIS-C-0920 준거
IEC529IP-X4 준거

브라켓

없음

브라켓 장착

무기호

B
나사접속 03～10까지 가능.

없음

서지 킬러 부착

램프 부착

서지 킬러・램프 부착

무기호

S
L
Z

※적용은 하기표w를 참조해 주십시오.

그로메트

콘지트

DIN형 터미널

콘지트 터미널

G
C
D
T

※적용은 하기표w를 참조해 주십시오.

코일을 단품으로 주문하는 경우는
P.322를 참조해 주십시오.

AC100V 50/60Hz
AC200V 50/60Hz
AC110V 50/60Hz
AC220V 50/60Hz
DC24V
DC12V
AC240V 50/60Hz
AC48V 50/60Hz
기타(당사에 문의하십시오.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15A
20A
25A
32A
40A
50A

4
5
6
7
8
9

밸브 형식／몸체 형상

통전 시 닫힘형／단품 2

표준사양무기호

※적용은 하기표q을 참조하십시오.

3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
32A용

40A용

50A용

03
04
06
10
12
14
20
32
40
50

나사

플랜지

접속방법

나사

플랜지

사이즈

32A
40A
50A

적용형식

VXP2142-03
VXP2142-04
VXP2152-06
VXP2262-10
VXP2272-12
VXP2382-14
VXP2392-20
VXP2272-32
VXP2382-40
VXP2392-50

3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2

형식표시방법(통전시 닫힘형)

2VXP22
VXP23

VXP21

형식

전기 옵션

※적용은 하기표w를 참조해 주십시오.

리드선 취출방법

정격전압

몸체 사이즈

전자밸브 옵션

표준 이외의 특수유체는「적용유체 체크 리스트」
P.312에서 옵션 기호를 선정하십시오.

관접속구경

절연종류

리드선 취출방법

전기 옵션

1(100V)
2(200V)
3(110V)
4(220V)
7(240V)
8(48V)
5(24V)
6(12V)

AC

DC

B종 H종

G

●
●
●
●
●
●
●
●

●
− S L,Z − S L,Z

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
−
−
●
−

●
●
●
●
●
−
−
−

●
●
●
●
●
●
−
−

●
●
●
●
−
−
−
−

C D,T G,C
S주)

T

주)서지 킬러는 리드선의 중간에 부착되어 있습니다.

주문제작사양
Order
Made

CE/UKCA 대응

주) CE/UKCA 대응품은 DC
사양만 대응합니다.

없음

CE/UKCA 대응

무기호

Q

 ※접속은 ISO16030, 
     JIS B8674에 준한 
     피팅을 준비하십시오.

※
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VXP2130

VXP2140・2150・2260

VXP2142・2152・2262

VXP2272・2382・2392

VXP2270・2380・2390

번호

1

2

3

4

5

6

7

부품명 사이즈

15A～25A

15A～25A
32A～50A
ー

32A～50A

ー

15A～25A

15A～25A

32A～50A

ー

몸체

보닛

디스크 Ass'y

O-Ring

밸브 스프링

코어 Ass'y

코일 Ass'y

32A～50A

표준

C37
CAC408

C37
CAC408

NBR

옵션

SUS
−

SUS
−

FKM/EPDM
SUS・FKM

SUS・EPDM
SUS・C37
FKM/EPDM

−
SUS・은

FKM/EPDM・PTFE

SUS・동・
FKM/EPDM・PTFE

H종 몰드

SUS・
C37・
NBR

SUS

SUS・동
NBR
POM
PTFE

B종 몰드

재질
번호

1

2

3

4

5

6

7

8
9

부품명 사이즈

10A～25A

10A～25A
32A～50A

32A～50A

10A～25A

10A～25A
32A～50A

몸체

보닛

디스크 Ass'y

O-Ring

밸브 스프링

코어 Ass'y

코일 Ass'y

가동철심 Ass'y

복귀 스프링

32A～50A

표준

C37
CAC408

C37
CAC408

NBR

옵션

SUS
−

SUS
−

FKM/EPDM
SUS・FKM

SUS・EPDM
SUS・C37
FKM/EPDM

−
SUS・은

−
SUS・FKM

SUS・EPDM
−

H종 몰드

SUS・
C37・
NBR

SUS
SUS・
동

SUS・
NBR
SUS

B종 몰드

재질

작동설명
〈밸브 열림〉코일o에 통전되면 코어 Ass’yy 코어에 가동철심
  Ass’yu이 흡인되고, 파일럿 밸브A가 열립니다. 파일럿 밸브A가   
  열리면 압력작용실B의 압력이 내려가고, 메인 밸브C가 열립니다.
〈밸브 닫힘〉코일o에 통전해제가 되면 파일럿 밸브A가 닫히고, 
  압력작용실B의 압력이 상승하여, 메인 밸브C가 닫힙니다.

작동설명
〈밸브 열림〉코일u에 통전되면 열려 있던 파일럿 밸브A가 닫히 
  고, 압력작용실B압력이 상승하여, 메인 밸브C가 닫힙니다.
〈밸브 닫힘〉코일u의 통전이 해제되면 닫혀 있던 파일럿 밸브A  
  가 열리고, 압력작용실B의 압력이 하강하여, 메인 밸브C가 열립 
  니다.

구조・주요 부품 재질

통전 시 열림형(N.C.) 통전 시 닫힘형(N.O.)

파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브 VXP21/22/23 Series
공기・가스・증기・물・기름용
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VXP21/22/23 Series

외형치수도(오리피스 지름 10mmø)
통전시 열림형＝VXP2130

그로메트：G 콘지트：C

DIN형 터미널：D

콘지트 터미널：T

　　안은 관접속구경 Rc1/2의 경우.

브라켓

50
(52)
(67)

59±2

24 26

(5
.5

) (7.5)

92±2

25

(2.3)

40

2×Rc1/4・3/8・1/2

98
 1

04
11

 1
4

22 28

(3
3)

 3
652

 5
5

(2
7)

 3
0

(2
7)

 3
0

(28)

INOUT

G1/2

（67）
（52）

20 23

（
5.

5）

（7.5）

（
27
） 

30

（
33
） 

36

80
 8

6
71

 7
7

11
 1

4

INOUT
24 26

50
2×Rc1/4・3/8・1/2

22 28
40

290±10

(28)

（2.3）

브라켓

브라켓

(67)
(52)

20 39 270±10

(5
.5

)

(7.5)

24 26
50

INOUT

2×Rc1/4・3/8・1/2

(2.3)

G1/2

63
 6

9
66

.5
 7

3.
5

80
 8

6

(28)

40

(3
3)

 3
6

22 28

11
 1

4(2
7)

 3
0

59
47 케이블

ø6～ø12

(7.5)

(5
.5

)

브라켓 24 26
50
（52）
（67）

22
육각대변

G1/2
IN

2×Rc1/4・3/8・1/2

OUT

34
.5

(4
4)

40

(2.3)

80
 8

6

22 28

(3
3)

 3
6

11
 1

4
63

 6
9

(2
7)

 3
0

(28)
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외형치수도(오리피스 지름 15mmø,20mmø,25mmø)
통전 시 열림형＝VXP2140,2150,2260　통전 시 닫힘형＝VXP2142,2152,2262

그로메트：G

콘지트 터미널：T

설치구멍

관접속구경

콘지트：C

92
92
95

59
59
62

Q
39   
39   
41.5

N
61
69
79

Q
23   
23   
25.5

N
69（76）
77（84）
87（97）

N
61（68）
69（76）
79（89）

Q R
57
74
81

a
34
51
58

b
39   
45.5
49.5

c
65
78
86

d
47
52
57

e
57
62
67

f
MLKJ

29
37
43

34
43
47

20
20
23

30
30
35

HFEDCB

104（116）
118（136）
133（150）

A

63
80
90

26   
32.5
36.5

71
87
97

28
35
40

3
8
8

14   
17.5
20   

VXP2140
VXP2150
VXP2260

VXP2142

1
VXP2152
VXP2262

3/8・1/2
3/4

파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브 VXP21/22/23 Series
공기・가스・증기・물・기름용

(　)안 수치는 N.O.의 경우

형식 관접속
구경 P

통전시 열림형 통전시 닫힘형

그로메트

리드선 취출방법

콘지트 콘지트 터미널
브라켓
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외형치수도

통전 시 열림형＝VXP2270,2380,2390　통전 시 닫힘형＝VXP2272,2382,2392

그로메트：G

콘지트：C DIN형 터미널：D

콘지트 터미널：T

관접속구경

케이블

QN
60
62
62

95
97
97

62
64
64

48
50
50

M
  84（  94）
  95（105）
106（117）

N
41.5
44.5
44.5

M
  84（  94）
  95（105）
106（117）

N
25.5
28   
28   

M
  92（102）
103（113）
114（124）

M
  84（  94）
  95（105）
106（117）

N Q
LKJ

57.5
60   
69   

23   
25.5
25.5

35
40
40

HFEDCB

128（145）
144（159）
160（175）

A

125
132
150

26.5
30   
35.5

43.5
46.5
52   

51.5
54.5
59   

53
60
71

67.5
72   
81   

VXP2270
VXP2380
VXP2390

VXP2272 1 1/4

2
VXP2382
VXP2392

1 1/2

VXP21/22/23 Series

형식
그로메트

리드선 취출방법

콘지트 콘지트 터미널DIN형 터미널
적합

나사 P
통전 시 열림형 통전 시 닫힘형

(　)안 수치는 N.O.밸브의 값을 나타닙니다.
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통전 시 열림형＝VXP2270,2380,2390　통전 시 닫힘형＝VXP2272,2382,2392

QN
60
62
62

95
97
97

62
64
64

48
50
50

M
  84（  94）
  95（105）
106（117）

N
41.5
44.5
44.5

M
  84（  94）
  95（105）
106（117）

N
25.5
28   
28   

M
  92（102）
103（113）
114（124）

M
  84（  94）
  95（105）
106（117）

N Q
LKJ

23   
25.5
25.5

35
40
40

12
14
14

HFEDA

160
170
180

169   （186.5）
184   （199   ）
202.5（217.5）

B

135
140
155

C

67.5
70   
77.5

51.5
54.5
59   

100
105
120

36
42
52

VXP2270
VXP2380
VXP2390

VXP2272 32A
40A
50A

VXP2382
VXP2392

그로메트：G

콘지트：C DIN형 터미널：D

콘지트 터미널：T

파일럿형 2포트 솔레노이드 밸브 VXP21/22/23 Series
공기・가스・증기・물・기름용

외형치수도

형식 적합
플랜지

통전시 열림형 통전 시 닫힘형

(　)안 수치는 N.O.밸브의 값을 나타냅니다.

그로메트

리드선 취출방법

콘지트 콘지트 터미널DIN형 터미널

케이블
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VXP21/22/23 Series

솔레노이드 코일 Ass'y

VX021 C001 01

전기 옵션

무기호 없음

S 서지 킬러 부착

L 램프 부착

Z 서지 킬러・램프 부착

정격전압주)

03 AC110V 50/60Hz
02 AC200V 50/60Hz
01 AC100V 50/60Hz

04 AC220V 50/60Hz
05 DC24V
06 DC12V
07 AC240V 50/60Hz
08 AC48V 50/60Hz
13 AC24V 50/60Hz
23 AC440V 50/60Hz
51 DC6V
53
55
56

DC48V
DC100V
DC110V

B

터미널 박스

무기호 없음

T 터미널 박스 부착

코일절연의 종류

B종 절연

H※
B

H종 절연

※DIN형 터미널 및 DC는 
   없습니다.

리드선 취출방법

G 그로메트

C 콘지트

D DIN형 터미널

적용

VX솔레노이드 코일 Ass'y

001 No.1 솔레노이드

No.2 솔레노이드

No.3 솔레노이드

VXP21 시리즈

적용 시리즈

VXP22 시리즈

VXP23 시리즈

사이즈 품번

002
003

주) 전압기호의 01～08은 앞머리의 
"0"을 제거하면  전자밸브 형식 

표시기호와 동일해 집니다.

(예)VXP21시리즈, AC100V, B종 절연, 그로메트의 경우

 형식：VX021-001GB-01
(예)VXP22시리즈, AC220V, B종 절연, DIN형 터미널(터미널 박스 부착)의 경우

  형식：VX021-002DBT-04
(예)VXP23시리즈, DC24V, 콘지트 터미널형, 서지 킬러, 램프 부착의 경우

  형식：VX021-003CBTZ-05

주문방법

리드선
취출방법

전기 옵션
없음 서지 킬러 부착 램프 부착 서지 킬러, 램프 부착

전기 옵션 부착

그로메트

콘지트

DIN형
터미널

GB GBS − −
GH − − −
CB − − −
CH − − −

CBT CBTS CBTL CBTZ
CHT CHTS CHTL CHTZ
DB − − −

DBT DBTS DBTL DBTZ
※램프 부착・서지 킬러・램프 부착의 경우, 적용전압은 AC100V, AC200V, AC110V, 

AC220V, DC24V입니다.
※CHTL, CHTZ의 경우, 적용전압은 AC100V, AC200V, AC110V, AC220V입니다.

(리드선 취출방법−코일절연 종류−전기 옵션)

코일 조합표

솔레노이드 코일 Ass'y 형식표시방법

CE/UKCA 대응

주) CE/UKCA 대응품은 DC
사양만 대응합니다.

없음

CE/UKCA 대응

무기호

Q
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