
Rc
0.25～0.7MPa

3

4.5
6
8

VXA212
4.5VXA213

0
2

0
2

VXA2230
2

VXA2240
2

VXA2250
2

10VXA2260
2

1 8

,1 8 1 4
,1 8 1 4
,1 4 3 8
,1 4 3 8
,1 4 3 8

,1 4 ,3 8 1 2

AL
Zn
NBR,FKM,EPDM

（N．C.）

（N．O.）

1 8
1 4 3 81 8
1 4

VXA21/22 Series

PA

2

1

PA

2

1

PAPA

11

2

PA PA

2

1

2

PA PA

11

2

PAPA

2

1

2

단품

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브

공기�물�기름용

밸브형식●

상시 닫힘형(N. C.)

상시 열림형(N. O.)

●파일럿 포트(취출방향 자유)

형식

관접속구경
파일럿 압력

관접속구경
Rc

오리피스지름
(mmØ)형식

재질●

몸체
Seal

황동, SUS
NBR, FKM, EPDM

밸브형식●

상
시 

닫
힘
형

공
통
가
압
형

개
별
가
압
형

공
통
가
압
형

개
별
가
압
형

상
시 

열
림
형

매니폴드

매니폴드●

매니폴드 방식
매니폴드 연수

B마운트
2～10연

●재질

베이스
몸체
Seal재질

형식

매니폴드
베이스 형식

개별포트
Rc

VVXA211-연수

공통포트
Rc

VVXA212-연수

VVXA221-연수

VVXA222-연수

407 Ⓐ

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.



VXA21/22 Series

공통사양

표준사양

밸브사양

단품

C37, SUS
NBR, FKM, EPDM

매니폴드

Zn
NBR, FKM, EPDM

종류

밸브구조

내압

몸체 재질

Seal 재질

MPa
     파일럿형 포핏 

1.5 

공기용／단품 ………………………………………………………………… P.410

공기용／매니폴드 …………………………………………………………… P.412

물용／단품 ………………………………………………………………… P.414

기름용／단품 ………………………………………………………………… P.416

기름용／매니폴드 ……………………………………………………………P.418

구조도／단품 ………………………………………………………………… P.420

구조도／매니폴드 …………………………………………………………… P.421

외형치수도／단품 …………………………………………………………… P.422

외형치수도／매니폴드 ……………………………………………………… P.423

목  차
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에어 오퍼레이트형 2포트 밸브

VXA21/22 Series

적용유체 체크리스트

형식�사양에 관해서는 P.410〜을 참조해 주십시오.전체 옵션(단품)

VXA2 1
옵션 기호

0
2

주1) 옵션V의 리크량(10-6Pa�m3/s)은 압력차 0.1MPa일 경우의 값입니다.
주2) 접동부에 진공용 그리스를 사용.  그 외는 실리콘 그리스를 사용
주3) 유체의 동점도는 500mm2/s 이하에서 사용하여 주십시오.

※금유사양에 대해：접촉유체 접동부가 패킹 구조이므로 금유사항은 제작할 수 없습니다. 

Ⓐ

유체 및 용도

공기

물

    기름 주3）

기타 조합

중진공(0.1Pa·abs)·
누설 없음 주1)

옵션
기호

무기호

무기호

G
　 V 주2)

　 M 주2)

G
A
H
B
J

Seal 재질
홀더 재질
(구동부품)

NBR

FKM

NBR

FKM

EPDM

몸체 재질

C37
SUS
C37
SUS
C37
SUS
C37
SUS
C37
SUS

PPS

VXA2 100
옵션 기호

1
3

유체 및 용도

중진공·누설 없음 주1)

옵션
기호

무기호

　 V주2)

A

B

Seal 재질

NBR

FKM

몸체 재질 베이스 재질

Zn

Al

Zn

홀더 재질
(구동부품)

PPSAl
    기름 주3)

기타 조합

공기

FKM

EPDM

형식�사양에 관해서는 P.412〜를 참조해 주십시오.전체 옵션(매니폴드)
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VXA21/22 Series

오리피스
지름
mmø

관접속
구경

파일럿
압력
MPa

형식

（6A）

（8A）

질량
g

3
4.5
3

4.5

1.0 1.3
2.3
1.3

2.5

3.3
6.4
8.8
2.5
3.3
6.4

11.0  
11.0  

0.50
0.45
0.50

0.45

0.50
0.40
0.40
0.45
0.50
0.40
0.38
0.38

  0.38
  0.70
  0.38

  0.75

1.1
1.8
2.3

  0.75
1.1
1.8
2.8
2.8

0.5
1.0 1.0

1.50.25～0.7
0.4

1.0

0.4

0.5
1.0
0.6
0.2
0.1
1.0
0.6
0.2
0.1
0.1

6

VXA21202
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2

8
10

（10A）

4.5
6
8

10
10

최고
작동압력차주2）

MPa

최고시스템
압력주2）

MPa

보증
내압력
MPa

170

250

340

250

340

420
주1）본 제품의 유량특성에는 편차가 있습니다.

사용 시스템상, 고정도의 유량제어가 필요할 때에는 1.3배 이상의 오리피스 지름 을 선정하고, 전자밸브의 2차측에 오리피스 등을 설치하여 조정해 주십시오.
주2）최고작동압력차, 최고 시스템 압력에 관한 상세사항은  「용어설명」 P.309를 참조해 주십시오.

VXA213
VXA212
VXA213
VXA223
VXA224
VXA225
VXA226
VXA223
VXA224
VXA225
VXA226
VXA226

1 8

1 4

1 2

3 8

C[dm3/(s·bar)] b Cv
공기

유량특성주1）

（15A）

형식／밸브사양

유로기호 유로기호

형식／밸브사양

N.C.타입 N.O.타입

(누설 없음�중진공)

/단품공기용

−5～40
V,M

−5주）～40
NBR, EPDM, FKM

NBR, EPDM, FKM

밸브누설

외부누설

공기

1cm3/min 이하

누설 없음, 중진공 주）
10−6Pa·m3/sec 이하무기호, 기타

−5주）～60

공기

1cm3/min 이하

누설 없음, 중진공 주）
10−6Pa·m3/sec 이하

주) 옵션 기호 V, M의 누설 없음, 중진공용 진공하에서의 누설량입니다.

Seal재질
누설량

Seal재질
누설량주) 노점온도：−5℃ 이하

주위온도 ℃
사용유체온도 ℃
밸브 옵션 기호

사용유체온도 및 주위온도 밸브 누설량

PA

2

1

PA

2

1

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

Ⓑ 410



관접속구경
아래 표q를 참조 하십시오.

나사종류
무기호

T
F
N

Rc
NPTF

G
NPT

VXA 221 01
형식

아래 표q를 참조 하십시오.

밸브 옵션
아래 표w를 참조 하십시오.

표q　형식-오리피스 지름-관접속구경 표e　브라켓 품번

주) 접동부에 진공용 그리스를 사용.  그 외는 실리콘 그리스를 사용

옵션
기호

무기호

G
　V주)

　M주)

Seal 재질

FKM

NBR

몸체 재질

C37
SUS
C37
SUS

홀더 재질

PPS

비고

누설 없음(10-6Pam3/sec)
중진공(0.1Pa.abs)

—

표w　밸브 옵션

형식

30
42

품번

VXA21
VXA22
VXA22

20
32

50
62

VX021N-12A

VX022N-12A

VX023N-12A-L

밸브형식(관접속구경)

VXA21형식 VXA22

01(1/8)

구경기호
(구경)

02(1/4)
—
—
—

—
—

02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)

오리피스 기호(지름)
2

(3mmø)
3

(4.5mmø)
4

(6mmø)
5

(8mmø)
6

(10mmø)

브라켓
무기호

B
없음

브라켓 장착

1

오리피스 지름
아래 표q를 참조 하십시오.

외형치수도→P.422(단품)

밸브형식／몸체형상
0
2

N.C.(단품)
N.O.(단품)

0

※VX021N-12A,
　VX022N-12A는 동봉 출 

하됩니다.
※ 브라켓만 별도 필요한 

경우는 아래 표③을 참조 
하십시오.

형식표시방법(단품)

공기용／단품

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VXA21/22 Series
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※1 파일럿 포트를 포함.

※2 접속은 ISO16030, JIS B 8674에     
      준한 피팅을 준비해 주십시오.

※1

※2



PAPA

11

2

PA PA

2

1

2

PA PA

11

2

PAPA

2

1

2

공통가압형

개별가압형

공통가압형

개별가압형

유로기호유로기호

/매니폴드공기용
(누설 없음�중진공)

사용유체온도 및 주위온도 밸브 누설량

NBR, EPDM, FKM
공기

1cm3/min 이하

누설 없음, 중진공 주）
10−6Pa·m3/sec 이하

매니폴드용 형식／밸브 사양

N.C.타입 N.O.타입

−5～40
무기호, A, B

−5주）～60
V

−5주）～40

NBR, EPDM, FKM
공기

1cm3/min 이하

누설 없음, 중진공 주）
10−6Pa·m3/sec 이하

주) 옵션 기호 V의 누설 없음, 중진공용 진공 하에서의 누설량입니다.

Seal재질
누설량

Seal재질
누설량주) 노점온도：−5℃ 이하

주위온도 ℃
사용유체온도 ℃
밸브 옵션 기호

밸브누설

외부누설

매니폴드용�형식／밸브사양
오리피스

지름
mmø

형식

1.0 1.3

2.3

3.3

0.50

0.45

0.50

0.38

0.70

1.1  

0.5
1.0
0.6

최고
작동압력차주2)

MPa

파일럿
압력
MPa

최고시스템
압력주2)

MPa

보증
내압력
MPa

질량
g

4.5

6

3 VXA212  -00
VXA213  -00
VXA223  -00
VXA224  -00

1.00.25
～0.7 1.5

120

160

주1）본 제품의 유량특성에는 편차가 있습니다.
사용 시스템상, 고정도의 유량제어가 필요할 때에는 1.3배 이상의 오리피스 지름 을 선정하고, 전자밸브의 2차측에 오리피스 등을 
설치하여 조정해 주십시오.

주2）최고작동압력차, 최고 시스템 압력에 관한 상세사항은  「용어설명」 P.309를  참조해 주십시오.

C[dm3/(s·bar)] b Cv
공기

유량특성주1)

1
3
1
3
1
3
1
3

VXA21/22 Series

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.
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공기용／매니폴드

VXA 2 121 00

무기호

A
B

　  V 주)

ALZn PPS

NBR
FKM

EPDM

FKM

—

누설 없음 사양(10−6Pam3/sec)・
중진공(0.1Pa・abs)

VXA21
VXA22

2
（3mmø）

3
（4.5mmø）

4
（6mmø）

외형치수도 → P.423(매니폴드)

N.C.(매니폴드용)
N.O.(매니폴드용)

1
3

형식
아래 표q를 참조 하십시오.

오리피스 지름
아래 표q를 참조 하십시오.

밸브 옵션
아래 표w를 참조 하십시오.

밸브형식／몸체형상

1

매니폴드 베이스／형식표시방법

Seal 재질
N
F
E

NBR
FKM

EPDM

●블랭킹 플레이트 형식

VXA21용：VX011-001
VXA22용：VX011-006

무기호

V

VVXA22
VVXA21

1
2

Rc1/8
Rc1/4

주) 접동부에 진공용 그리스를 사용.  그 외는 실리콘 그리스를 사용

＊은 탑재기호입니다.  베이스에 탑재한 상태로 출하할 경우, 밸브 
형식 및 블랭킹 플레이트 형식의 앞머리에 ＊을 기입하여 주십시오

11 07
02

10
표w　밸브 옵션

몸체

재질

베이스

재질

옵션
기호

홀더
재질

Seal 
재질

비고

표q　형식-오리피스 지름

밸브형식

오리피스 기호(지름)

베이스 종류
공통가압용

개별가압용

관접속구경
(개별 포트)

※공통포트는 모두
Rc3/8입니다.

매니폴드 연수
2연

10연

형식표시방법(매니폴드용)

매니폴드 주문 방법

(베이스 형식) 　VVXA211-07-1 1개
(밸브 형식) ＊VXA2121-00-1 6개
(블랭킹 플레이트) ＊VX011-001N 1개

■밸브 배열

매니폴드의 배열은 개별포트를 바로 앞으로 
하여 좌측에서부터 밸브, 블랭킹 플레이트를 
우측으로 배열하는 것이 표준입니다.  공통 
포트의 우측은 플러그가 마련되어 있습니다.

■베이스 형식과 여기에 매니폴드 할 밸브 또는
　블랭킹 플레이트의 형식을 병기하여 주십시오.
　(예) VXA21 공통가압용 7연, 개별포트 Rc    의 경우1 8

매니폴드 베이스 형식

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VVXA21/22 Series

블랭킹
플레이트

플러그
공통포트

개별
포트
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VXA21/22 Series

PA

2

1

PA

2

1

유로기호 유로기호

−5～40
무기호, G, B, J

1～40

NBR, EPDM

NBR, EPDM

물용 /단품

N.C.타입 N.O.타입

Seal재질 누설량(물)
0.1cm3/min 이하

Seal재질 누설량(물)
0.1cm3/min 이하주) 동결 없어야 함

주위온도 ℃
사용유체온도 ℃
밸브 옵션 기호

밸브누설

외부누설

오리피스
지름
mmø

관접속
구경 형식

（6A）

（8A）

질량
g

3
4.5
3

4.5

1.0   0.33
  0.61
  0.33

  0.61

1.1
1.7
1.9

  0.61
1.1
1.7
2.4
2.4

0.5
1.0 1.0

1.50.25～0.7
0.4

1.0

0.4

0.5
1.0
0.6
0.2
0.1
1.0
0.6
0.2
0.1
0.1

6

VXA212

8
10

（10A）

4.5
6
8

10
10

최고
작동압력차주2）

MPa

파일럿
압력
MPa

최고시스템
압력주2）

MPa

보증
내압력
MPa

170

250

340

250

340

420

VXA213
VXA212
VXA213
VXA223
VXA224
VXA225
VXA226
VXA223
VXA224
VXA225
VXA226
VXA226

1 8

1 4

1 2

3 8

환산Cv
물

유량특성주1）

（15A）

0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2

형식／밸브사양

사용유체온도 및 주위온도 밸브 누설량

형식／밸브사양

0.28
0.54
0.28

0.54

0.93
1.46
1.64
0.54
0.93
1.46
2.07
2.07

주1）본 제품의 유량특성에는 편차가 있습니다.
사용 시스템상, 고정도의 유량제어가 필요할 때에는 1.3배 이상의 오리피스 지름 을 선정하고, 전자밸브의 2차측에 오리피스 등을 설치하여 조정해 
주십시오.

주2）최고작동압력차, 최고 시스템 압력에 관한 상세사항은  「용어설명」 P.309를 참조해 주십시오.

Kv

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

Ⓑ 414



물용／단품

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VXA21/22 Series

1

형식표시방법(단품)

01VXA 21
형식

아래 표q를 참조 하십시오.

오리피스 지름
아래 표q를 참조 하십시오.

밸브 옵션
아래 표w를 참조 하십시오.

관접속구경
아래 표q를 참조 하십시오.

표q　형식-오리피스 지름-관접속구경

옵션
기호

무기호

G
B
J

Seal
재질

NBR

EPDM

몸체 재질

C37
SUS
C37
SUS

홀더 재질

PPS

비고

—

형식

VX2230
42

품번

VX021N-12A
VX022N-12A

VX023N-12A-L

VX2120
32

VX2250
62

표e　브라켓 품번

나사종류
무기호

T
F
N

Rc
NPTF

G
NPT

브라켓
무기호

B
없음

브라켓 장착

※VX021N-12A,
　VX022N-12A는 동봉 출 

하됩니다.
※ 브라켓만 별도 필요한 

경우는 아래 표③을 참조 
하십시오.

표w　밸브 옵션

밸브형식(관접속구경)

VX21형식 VX22

01(1/8)

구경기호
(구경) —

—
—

—
—

오리피스 기호(지름)
2

(3mmø)
3

(4.5mmø)
4

(6mmø)
5

(8mmø)
6

(10mmø)

외형치수도→P.422(단품)

2 0

밸브형식／몸체형상
0
2

N.C.(단품)
N.O.(단품)

02(1/4)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)

※1 파일럿 포트를 포함.

415 Ⓐ

※2 접속은 ISO16030, JIS B 8674에     
      준한 피팅을 준비해 주십시오.

※1

※2



VXA21/22 Series

PA

2

1

PA

2

1

유로기호 유로기호

기름용 /단품

N.C.타입 N.O.타입

형식／밸브사양
동점도는 500mm2/s 이하에서 사용 하십시오.

유체                 �                         기름의 경우

FKM

FKM

−5～40
A,H

Seal재질 누설량(기름)
0.1cm3/min 이하

Seal재질 누설량(기름)
0.1cm3/min 이하주) 동점도：500mm2/s 이하

주위온도 ℃
사용유체온도 ℃
밸브 옵션 기호

−5주)～40

밸브누설

외부누설

오리피스
지름
mmø

관접속
구경 형식

（6A）

（8A）

질량
g

3
4.5
3

4.5

1.0   0.33
  0.61
  0.33

  0.61

1.1
1.7
1.9

  0.61
1.1
1.7
2.4
2.4

0.5
1.0 1.0

1.50.25～0.7
0.4

1.0

0.4

0.5
1.0
0.6
0.2
0.1
1.0
0.6
0.2
0.1
0.1

6

VXA212

8
10

（10A）

4.5
6
8

10
10

최고
작동압력차주2）

MPa

파일럿
압력
MPa

최고시스템
압력주2）

MPa

보증
내압력
MPa

170

250

340

250

340

420

VXA213
VXA212
VXA213
VXA223
VXA224
VXA225
VXA226
VXA223
VXA224
VXA225
VXA226
VXA226

1 8

1 4

1 2

3 8

환산Cv
기름

유량특성주1）

（15A）

0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2

사용유체온도 및 주위온도 밸브 누설량

형식／밸브사양

     7.9
15

     7.9

15

26
41
46
15
26
41
58
58

주1）본 제품의 유량특성에는 편차가 있습니다.
사용 시스템상, 고정도의 유량제어가 필요할 때에는 1.3배 이상의 오리피스 지름 을 선정하고, 전자밸브의 2차측에 오리피스 등을 설치하여 조정해 
주십시오.

주2）최고작동압력차, 최고 시스템 압력에 관한 상세사항은  「용어설명」 P.309를 참조해 주십시오.

Ⓑ

Av×10-6m2

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 되어 
있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 압력”의 경우, 
유체를 블록할 수 없습니다.

416



나사종류
무기호

T
F
N

Rc
NPTF

G
NPT

브라켓
무기호

B
없음

브라켓 장착

※ VX021N-12A,
　VX022N-12A는 동봉 

출하됩니다.
※ 브라켓만 별도 필요한 

경우는 아래 표③을 참조 
하십시오.

VXA 2 121 01
형식

아래 표q를 참조 하십시오.

오리피스 지름
아래 표q를 참조 하십시오.

표q　형식-오리피스 지름-관접속구경

형식

VX2230
42

품번

VX021N-12A
VX022N-12A

VX023N-12A-L

VX2120
32

VX2230
62

표e　브라켓 품번

기름용／단품

밸브 옵션
아래 표w를 참조 하십시오.

옵션
기호

A
H

Seal 재질

FKM

몸체 재질

C37
SUS

홀더 재질

PPS

표w　밸브 옵션

관접속구경
아래 표q를 참조 하십시오.

밸브형식(관접속구경)

VX21형식 VX22

01(1/8)

구경기호
(구경) —

—
—

—
—

오리피스 기호(지름)
2

(3mmø)
3

(4.5mmø)
4

(6mmø)
5

(8mmø)
6

(10mmø)

외형치수도→P.422(단품)

밸브형식／몸체형상
0
2

N.C.(단품)
N.O.(단품)

0 A

02(1/4)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)

형식표시방법(단품)

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VXA21/22 Series

417 Ⓑ

※1 파일럿 포트를 포함.

※2 접속은 ISO16030, JIS B 8674에     
      준한 피팅을 준비해 주십시오.

※1

※2



VVXA21/22 Series

PAPA

11

2

PA PA

2

1

2

PA PA

11

2

PAPA

2

1

2

공통가압형

개별가압형

공통가압형

개별가압형

유로기호유로기호

매니폴드용 형식／밸브 사양

N.C.타입 N.O.타입

/매니폴드기름용

동점도는 500mm2/s 이하에서 사용 하십시오.
유체                   �                        기름의 경우

매니폴드용�형식／밸브사양
오리피스

지름
mmø

형식

1.0  7.9

15    

26    

0.33

0.61

1.1  

0.5
1.0
0.6

최고
작동압력차주2）

MPa

파일럿
압력
MPa

최고시스템
압력주2）

MPa

보증
내압력
MPa

질량
g

4.5

6

3 VXA212  -00
VXA213  -00
VXA223  -00
VXA224  -00

1.00.25
～0.7 1.5

120

160

Av×10ー6m2 환산Cv
공기

유량특성주1）

주1）본 제품의 유량특성에는 편차가 있습니다.
사용 시스템상, 고정도의 유량제어가 필요할 때에는 1.3배 이상의 오리피스 지름 을 선정하고, 전자밸브의 2차측에 
오리피스 등을 설치하여 조정해 주십시오.

주2）최고작동압력차, 최고 시스템 압력에 관한 상세사항은  「용어설명」 P.309를 참조해 주십시오.

1
3
1
3
1
3
1
3

FKM
Seal재질 누설량

0.1cm3/min 이하

FKM
Seal재질 누설량

0.1cm3/min 이하주) 동점도：500mm2/s 이하

주위온도 ℃

−5～40
A

사용유체온도 ℃
밸브 옵션 기호

−5주)～40

밸브누설

외부누설

사용유체온도 및 주위온도 밸브 누설량

418Ⓑ

밸브 닫힘 시, IN과 OUT은 블록 상태( 　)로 
되어 있습니다만, “포트2의 압력＞포트1의 
압력”의 경우, 유체를 블록할 수 없습니다.



기름용／매니폴드

VXA A2 121 00
형식

아래 표q를 참조 하십시오.

오리피스 지름
아래 표q를 참조 하십시오.

밸브 옵션
아래 표w를 참조 하십시오.

표w　밸브 옵션

A AL

몸체, 베이스

재질

옵션
기호

PPS

홀더 재질

FKM

Seal 재질 비고

—

표q　형식-오리피스 지름

밸브형식

오리피스 기호(지름)

VXA21
VXA22

2
（3mmø）

3
（4.5mmø）

4
（6mmø）

N.C.(매니폴드용)
N.O.(매니폴드용)

1
3

밸브형식／몸체형상

1

매니폴드 베이스／형식표시방법

F FKM

●블랭킹 플레이트 형식

VXA21용：VX011-001
VXA22용：VX011-006

F
F

베이스 종류
무기호

V
공통가압용

개별가압용

VVXA22
VVXA21

관접속구경
(개별 포트)
1
2

Rc1/8
Rc1/4

※공통포트는 모두
Rc3/8입니다.

매니폴드 베이스 형식

11 07
매니폴드 연수
02

10

2연

10연

형식표시방법(매니폴드용)

＊은 탑재기호입니다.  베이스에 탑재한 상태로 출하할 경우, 밸브 
형식 및 블랭킹 플레이트 형식의 앞머리에 ＊을 기입하여 주십시오

매니폴드 주문 방법

(베이스 형식) 　VVXA211-07-1 1개
(밸브 형식) ＊VXA2121A-00-1 6개
(블랭킹 플레이트) ＊VX011-001F 1개

■밸브 배열

매니폴드의 배열은 개별포트를 바로 앞으로 
하여 좌측에서부터 밸브, 블랭킹 플레이트를 
우측으로 배열하는 것이 표준입니다.  공통 
포트의 우측은 플러그가 마련되어 있습니다.

■베이스 형식과 여기에 매니폴드 할 밸브 또는

　블랭킹 플레이트의 형식을 병기하여 주십시오.
　(예) VXA21 공통가압용 7연, 개별포트 Rc    의 경우1 8

블랭킹
플레이트

플러그
공통포트

개별
포트

Seal 재질

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VVXA21/22 Series
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외형치수도→P.423（매니폴드）



VXA21/22 Series

상시닫힘형(N.C.) 상시열림형(N.O.)
몸체재질：C37, SUS 몸체재질：C37, SUS

구성부품 재질

번호 부품명

몸체

어댑터

홀더Ass'y
복귀스프링

피스톤Ass'y
파일럿 커버

O-ring
피스톤 스프링

리테이너

너트

몸체재질 C37사양

재질

C37
C36

(NBR, FKM, EPDM), SUS, PPS
SUS

(NBR), 폴리아세탈

ADC12
(NBR, FKM, EPDM)

SUS
SUS

몸체재질 SUS사양

SUS
SUS

C37 C37, Ni 도금

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
(    )안은 Seal 재질

구성부품 재질

번호 부품명

몸체

어댑터

홀더Ass'y
복귀스프링

피스톤Ass'y
파일럿 커버

O-ring
피스톤 스프링

리테이너

너트

몸체재질 C37사양

재질

C37
C36

(NBR, FKM, EPDM),  SUS, PPS
SUS

(NBR),  폴리아세탈

ADC12
(NBR, FKM, EPDM)

SUS
SUS

몸체재질 SUS사양

SUS
SUS

C37 C37, Ni 도금

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(    )안은 Seal 재질

공기�물�기름용

구조도／단품

IN

i

o

!0

y

t

e

w

u

r

q

i

o

!0

y

t

e

w

u

r

q

IN

Ⓐ 420



구성부품 재질

번호 부품명

몸체

어댑터

홀더Ass'y
복귀스프링

피스톤Ass'y
파일럿 커버

O-ring
피스톤 스프링

리테이너

너트

베이스

재질

Zn(AL)
C36

(NBR, FKM, EPDM), SUS, PPS
SUS

NBR, 폴리아세탈

ADC12
(NBR, FKM, EPDM)

SUS
SUS
C37
AL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(    )안은 Seal 재질

구성부품 재질

번호 부품명

몸체

어댑터

홀더Ass'y
복귀스프링

피스톤Ass'y
파일럿 커버

O-ring
피스톤 스프링

리테이너

너트

베이스

재질

Zn(AL)
C36

(NBR, FKM, EPDM), SUS, PPS
SUS

NBR, 폴리아세탈

ADC12
(NBR, FKM, EPDM)

SUS
SUS
C37
AL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

(    )안은 Seal 재질

구조도／매니폴드

상시닫힘형(N.C.) 상시열림형(N.O.)
몸체재질：Zn
베이스재질：AL

몸체재질：Zn
베이스재질：AL

공기�기름용

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VVXA21/22 Series

공통가압형 개별가압형 공통가압형 개별가압형

OUT포트

IN

OUT포트

IN

IN포트

!1 u
!0

i
o

y
t
e
w
u
r
q

OUT

IN포트

!1 u
!0

i
o

y
t
e
w
u
r
q

OUT
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VXA21/22 Series
공기�진공�물�기름용

외형치수도／단품／몸체재질：C37, SUS
상시닫힘형(N.C.)：VXA21☐0/VXA22☐0
상시열림형(N.O.)：VXA21☐2/VXA22☐2

형식
오리피스지름

관접속구경

P A

19
22
29

B

40
45
50

D

54
60
66

E

63
69
76

F

27
32
32

G

M4
M5
M5

H

6
8
8

J

12.8
19   
23   

C

  9   
10.5
14   

VXA21☐0
VXA22(3,4)0
VXA22(5,6)0

VXA21☐2
VXA22(3,4)2
VXA22(5,6)2

ø3, ø4.5
ø4.5, ø6
ø8, ø10

1/8, 1/4
1/4, 3/8

1/4, 3/8, 1/2

상시닫힘형 상시열림형

(mm)

형식 브라켓 장착치수
오리피스지름

관접속구경

P K
46
56

M
36
46

Q
15   
17.5

N
11
13

VXA21☐0
VXA22(3,4)0

VXA21☐2
VXA22(3,4)2

ø3, ø4.5
ø4.5, ø6

1/8, 1/4
1/4, 3/8

상시닫힘형 상시열림형

(mm)

J

2×G 나사깊이H

육각대변F

A

E D
C

25.6

15

17

2×P
관접속구경

(파일럿 포트)
1/8

B

23 13

2922

52
67

7.5

5.
5

2.5

28

N

MK

2×ø5.3
설치구멍

브라켓

Q

1.
5

브라켓 장착 사양
오리피스　 ø3, ø4.5， ø6 오리피스　ø8, ø10
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공기�기름용

직동형 2포트 에어 오퍼레이트 밸브 VVXA21/22 Series

외형치수도／매니폴드／몸체재질：Zn
상시닫힘형(N.C.)：VVXA21,VVXA22
상시열림형(N.O.)

형식 치수

VVXA21

VVXA22

L1

L2

L1

L2

연수

  86
100
108
126

2
122
136
154
172

3
158
172
200
218

4
194
208
246
264

5
230
244
292
310

6
266
280
338
356

7
302
316
384
402

8
338
352
430
448

9
374
388
476
494

10

（mm）

형식

VVXA21
VVXA22

38
49

A

20.5
26.5

B

10.5
13   

C

17.5
22.5

(B)
개별

가압

11
13

D

25
30

E

32
40

F

36
46

H

12
15

J

7
9

K

43
48

M Q

（mm）

6.5
8.5

N

52
57

3 n2D측 U측연수 1

A

D

B
（
B
）

23
13

C

Rc3/8
IN포트(공통가압형의 경우)
OUT포트(개별가압형의 경우)

H F

A
J

K K
L2
L1

2×øQ

N
M

E
D

FHF

25.6
17

n×Rc1/4,1/8
OUT포트(공통가압형의 경우)
IN포트(개별가압형의 경우)
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