
완
충
시
간［

se
c］

에너지［J］

RJ08 사이즈 완충시간

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 0.5 1

RJ-쇼트 스트로크 타입

RJ-H

RJ-L

항
력

스트로크

원활한 흡수특성

소프트한 충돌감
충돌시의 일어섬을 저감

※실린더 추력 157N시 참고값.
실린더 충돌조건에 따라 완충시간은 다릅니다.

풍부한 구성
쇼트 스트로크 액추에이터의

택트 타임 향상 등에 쇼트 스트로크 타입

1000만회
반송물의 소프트한 정지를 실현
독자적인 오리피스 구조로

원활한 흡수특성을 실현하여 반송물의 충격을 완화합니다.

M10M8M6 M27M20 M14

M14M10M8

M10M8 M27M20 M14

M6～M27까지 라인 업
폭 넓은 사용영역에서의 사용이 가능하게 되었습니다.

캡 부착 타입

쇼트 스트로크
타입

표준 타입

내구성 향상 예압기구, 신형 오일 Seal 채용으로

장기 연속 작동을 실현

최대
작동횟수

RJ Series

쇼크 업소버／소프트 타입

M6, M8, M10, M14, M20, M27

RoHS

●RB시리즈와 호환성이 있습니다.
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최대 흡수 에너지표

RJ시리즈 탑재 실린더〈주문제작품(-XB22) 대응제품〉 상세에 대해서는 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 확인해 주십시오.

예압기구 작동원리

가이드 부착 실린더
MGG시리즈

메카 조인트식 로드레스 실린더
MY1,2,3시리즈

마그넷식 로드레스 실린더
CY1시리즈

플랫폼 실린더
CXT시리즈

슬라이드 유니트
CX2시리즈

소프트 타입, 쇼트 스트로크 타입의 2시리즈를 표준설정하여 사용조건(충돌물 질량, 충돌속도)에 맞게 선택이 가능하게 되었습 

니다.

기종

RJ0604

RJ0806H/L

RJ1007H/L

RJ1412H/L

RJ2015H/L

RJ2725H/L

RJ0805

RJ1006

RJ1410

충돌속도（m/s）

쇼트 스트로크
타입

소프트 타입

최대 흡수 에너지（J）

0.05～1

H：0.05～2/L：0.05～1

H：0.05～2/L：0.05～1

H：0.05～2/L：0.05～1

H：0.05～2/L：0.05～1

H：0.05～1.5/L：0.05～1

0.05～1

0.05～1

0.05～1

1

1

3

10

30

70

2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80
0.5

0.5

3.7

1.5

・작동유 감소
＋

・오일 포켓내
 작동유 보급

작동유량 100％ 복원

●초기시

●작동시

오일 포켓(작동유 충진실)을 설치해 작동에 따른 미량의 오일 감소를 어큐뮬레이터 탄성력으로 오일 포켓내의 작동유를 압력실 내로 보충.

종래구조

신구조 작동

RJ시리즈

작동횟수

흡수 에너지 추이
흡

수
 에

너
지

미량의 오일 감소를 오일
포켓내의 작동유가 보충

기름 유로 작동유량 100％압력실어큐뮬레이터 오일 포켓
(작동유 충진실)

예압 플러그

어큐뮬레이터의 탄성력으로
오일 포켓을 압축

2종류의 흡수 에너지를 표준설정

충돌물 질량, 충돌 속도에 맞는 조건을 선택 가능
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P.886～

P.895～

P.906～

P.910～
부하

허용편각도

페이지옵션
외경나사
사이즈

충돌속도
（m/s）

흡수
스트로크
（mm）

최대 흡수
에너지
（J）

（　）는 우레탄 캡 부착의 경우
※RBQ시리즈의 （　）는 댐퍼 부착

형식

기본형

기본형

기본형

기본형

쇼트 스트로크
타입

RJ0604
RJ0806H（U）
RJ0806L（U）
RJ1007H（U）
RJ1007L（U）
RJ1412H（U）
RJ1412L（U）
RJ2015H（U）
RJ2015L（U）
RJ2725H（U）
RJ2725L（U）
RJ0805（U）
RJ1006（U）
RJ1410（U）
RB0604
RB0805（C）
RB0806（C）
RB1006（C）
RB1007（C）
RB1411（C）
RB1412（C）
RB2015（C）
RB2725（C）
RBL1006（C）
RBL1007（C）
RBL1411（C）
RBL1412（C）
RBL2015（C）
RBL2725（C）
RBQ1604（C）※
RBQ2007（C）※
RBQ2508（C）※
RBQ3009（C）※
RBQ3213（C）※

0.5

1

3

10

30

70

0.5
1.5
3.7
0.5

0.98
2.94
3.92
5.88
14.7
19.6
58.8
147
3.92
5.88
14.7
19.6
58.8
147
1.96
11.8
19.6
33.3
49

4

6

7

12

15

25

5
6

10
4
5
6
6
7

11
12
15
25
6
7

11
12
15
25
4
7
8

8.5
13

0.05～1
0.05～2
0.05～1
0.05～2
0.05～1
0.05～2
0.05～1
0.05～2
0.05～1

0.05～1.5
0.05～1

0.05～1

0.3～1

0.05～5

0.05～5

0.05～3

M6×0.75

M8×1.0

M10×1.0

M14×1.5

M20×1.5

M27×1.5

M8×1.0
M10×1.0
M14×1.5
M6×0.75

M8×1.0

M10×1.0

M14×1.5

M20×1.5
M27×1.5

M10×1.0

M14×1.5

M20×1.5
M27×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M30×1.5
M32×1.5

너트

스톱퍼 너트

푸트금구

（RBQ는 제외）

기종

소프트 타입
RJ시리즈

RB시리즈

내쿨런트 타입
RBL시리즈

쇼트 타입
RBQ시리즈

쇼크 업소버 시리즈 구성
●쇼크 업소버 RJ/RB/RBL/RBQ시리즈
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부하
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쇼크 업소버
부하

부하

기종선정 그래프

■충돌형태의 종류
에어 실린더 구동충돌(하강)
기종선정 순서 z～c을 확인한 후 사용하십시오.

■충돌형태의 종류
단순 수평 충돌 에어 실린더 구동충돌(수평・상승)
기종선정 순서 z～c을 확인한 후 사용하십시오.

그래프q／RJ06 그래프w／RJ08 그래프e／RJ10

그래프r／RJ14 그래프t／RJ20 그래프y／RJ27

그래프u／RJ06 그래프o／RJ10그래프i／RJ08

그래프!0／RJ14 그래프!2／RJ27그래프!1／RJ20

※기종선정 그래프q～!2는 상온(20～25℃)시의 값입니다.

쇼크 업소버／RJ Series

선정방법q
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그래프!3／RJ06 그래프!5／RJ10그래프!4／RJ08

그래프!6／RJ14 그래프!8／RJ27그래프!7／RJ20
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■충돌형태의 종류
기타(에어 실린더 구동 이외의 추력 구동충돌, 요동충돌 등)
기종선정 순서 z～m에서 충돌물 상당질량 Me를 산출하고 사용하십시오.

※기종선정 그래프!3～@4는 상온(20～25℃)시의 값입니다.

그래프@0／RJ08 그래프@1／RJ10그래프!9／RJ06

그래프@3／RJ20 그래프@4／RJ27그래프@2／RJ14

부하

기종선정 그래프

■충돌형태의 종류
자유낙하충돌

기종선정 순서 z～c을 확인한 후 사용하십시오.

선정방법 RJ Series
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쇼크 업소버／RJ Series

선정방법w

쇼크 업소버

부하

선정기종 RJ1007L

기종선정 순서 선정예

충돌형태의 종류확인1

사용조건의 열거2

사양 및 주의사항의 확인3

4 운동에너지 E1의 산출

5 추력에너지 E2의 산출

6 충돌물 상당질량 Me의 산출

7 기종선정

■ 부하의 추력 구동충돌(수평)
■ 부하의 추력 구동충돌(하강)
■ 부하의 추력 구동충돌(상승)
■ 단순 수평충돌(관성충돌)
■ 자유낙하충돌
■ 요동충돌(토크가 있는 경우)

기호

m
υ
h
ω
r
F
T
n
t
μ

사용조건

충돌물 질량

충돌속도

낙하높이

각속도

회전중심에서 충돌점까지의 거리

추력

토크

사용빈도

주위온도

동마찰계수

단위

kg
m/s
m

rad/s
m
N

N�m
cycle/min

℃
―

충돌속도, 추력, 사용빈도, 주위온도, 주위환경이 쇼크 업소버의 
사양범위에 있는지를 확인합니다.
※요동충돌의 경우는 최소 설치반경에 주의해 주십시오.

기종선정 그래프!9～@4를 사용하여 구한 충돌물 상당질량 Me와 
충돌  속도  υ를  대입해  가선정한  기종이  조건을  만족하면  그  
기종으로 선정합니다.

충돌형태의 종류에 따라 각각의 계산식으로 운동 에너지 E1를 
구합니다.

쇼크 업소버의 기종 1개를 임시로 선정하고 추력에너지 E2를
구합니다.

흡수에너지 E를 구하고 가선정한 쇼크 업소버의 최대 흡수에너지 
이하에 있는지를 확인합니다.
충돌물 상당질량   Me＝―�E2 

υ2 

충돌형태의 종류
1

사용조건
2

사양 및
주의사항의 확인

3

운동에너지
E1의 산출

4

추력에너지
E2의 산출

5

충돌물 상당질량
Me의 산출

6

7
RJ1007
선정확인

충돌속도주1) υ

운동에너지 E1

추력에너지 E2

흡수에너지 E

충돌물 상당질량주2) Me

부하의 추력 구동충돌(수평)
(에어 실린더 추력구동 충돌 이외)

υ

―・m・υ2 1
2

―・E2
υ2 

F・S

E1＋E2

●사양확인
υ�0.5＜1.0(max.), 2.0(max.)
t�−10(min.)＜25＜60(max.)
F�150＜422(max.)

YES

●운동에너지 E1

E1≒0.63J

　　　을 사용해 m＝5.0, υ＝0.5을 
대입해 E1을 구합니다.
계산식

●추력에너지E2
기종  RJ1007L을  가선정하고  계산식을  
사용해 E2를 구합니다.

E2≒1.05J

●충돌물 상당질량 Me

계산식

흡수에너지 E＝E1＋E2＝0.63＋1.05＝
1.68J　　　을 사용해  E와 υ＝0.5를 
대입해 Me를 구합니다.

●기종선정
가선정한 RJ1007L은 그래프@1의 Me＝
13.4kg＜14.5kg을 만족합니다. 
마지막으로 사용빈도 n＝30＜70이므로
문제 없습니다.

YES

Me≒13.4kg

기종의 선정방법

＝5kg
＝0.5m/s
＝150N
＝30cycle/min
＝25℃

m
υ
F
n
t
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주1)추돌속도는 물체가 쇼크 업소버에 충돌한 순간의 속도입니다. 에어 실린더의 스트로크 시간에서 속도(평균속도υ)를 산출한 경우, 
     충돌속도는  υ＝2υ 가 됩니다.
주2)추력이 없는 충돌조건의 충돌물 질량으로 환산한 임시 질량을 충돌물 상당질량이라고 합니다. 따라서  E= ― Meυ2이 됩니다.
주3)회전중심에서 충돌점까지의 거리： R은 최소설치반경(P.892 주의e 요동각도)이상으로 설정해 주십시오.

부
하

1
2

충돌형태의 종류1

충돌형태의
종류

충돌속도주1)
υ

운동에너지
E1

추력에너지
E2

흡수에너지
E

충돌물 상당질량주2)
Me

부하의 추력 구동충돌(하강)
(에어실린더 추력 구동충돌 이외)

부하의 추력 구동충돌(상승)
(에어실린더 추력 구동충돌 이외)

부하의 컨베이어 구동
(수평)

요동충돌
(토크가 있는 경우)

기호 사양

흡수에너지

운동에너지

추력에너지

추력

중력가속도(9.8)
낙하높이

중심 회전의 관성 모멘트

사용빈도

회전중심에서 충돌점까지의 거리

쇼크 업소버의 스트로크

토크

주위온도

충돌속도

충돌물 질량

등가질량

각속도

동마찰계수

단위

J
J
J
N

m/s2

m
kg・m2

cycle/min
m
m

N・m
℃
m/s
kg
kg

rad/s
―

《기호표》

주4)관성 모멘트： I(kg・m2)의 계산식에 대해서는
      로터리 액추에이터의 카탈로그를 참조해 주십시오.

E
E1

E2

F
g
h
I
n
R
S
T
t
υ
m
Me
ω
μ

주4)

1
2

주3)

쇼크 업소버를 장시간, 정확하게 작동시키기 위해서는 사용조건에 맞는 기종 

선정이 필요합니다. 충돌 에너지가 최대 흡수에너지의 5 ％보다도 작은 경우, 
기종을 한단계 낮추어 선정하여 주십시오.  또한 RJ20, 27은 이하의 조건 

에서 사용하십시오.
　RJ20 ： 실린더 구경　ø32 이상

 또한, 추력 240N 이상

　RJ27 ： 실린더 구경　ø40 이상

 또한, 추력 380N 이상

선정상 주의

부하

부하
부하

선정방법 RJ Series

F・S−m・g・S

E1＋E2

―・m・υ2 1
2

―・Eυ2
2

m･g･μ･S

E1＋E2

―・Eυ2
2

E1＋E2

―・I・ω21
2

T・―SR 

―・Eυ2
2

―・m・υ21
2

 υ2 ―・E2

F・S＋m・g・S

E1＋E2

―・m・υ21
2

υ υ ω･Rυ
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RJ
RJ

형식표시방법

쇼크 업소버／소프트 타입

0806
0604

H U

충돌속도범위

H
L

0.05～2m/s 
0.05～1m/s 

사양

형식

RJ0604
―

―

RJ0806
RJ0806U

기본형

캡 부착

충돌속도범위

RJ1412
RJ1412U

RJ1007
RJ1007U

0.5

6×0.75

4

0.05～1

80

1.3

3.9

150

5.5

―

10

14×1.5

12

45

6.4

17.4

814

65

70

3

10×1

7

70

5.4

8.4

422

23

25

−10～60℃(단, 동결없어야 함.)

1

8×1

6

80

2.8

5.4

245

15

16

0.05～2

H

0.05～2

H

0.05～2

L

0.05～1

H L

0.05～1

L

0.05～1

최대 흡수에너지(J)주)

외경나사 사이즈(mm)

스트로크(mm)

충돌속도(m/s)

최고 사용빈도(cycle/min)주)

스프링력(N)

최대 허용추력(N)

주위온도(℃)

질량(g)

신장시

압축시

기본형

캡 부착

RJ2015
RJ2015U

30

20×1.5

15

25

14.1

29.1

1961

120

135

H

0.05～2

L

0.05～1

RJ2725
RJ2725U

70

27×1.5

25

10

14.7

34.4

2942

300

350

H

0.05～1.5

L

0.05～1

외경 나사 사이즈・스트로크 표시

기호

0604
0806
1007
1412
2015
2725

외경나사 사이즈

6mm
8mm
10mm
14mm
20mm
27mm

스트로크

4mm
6mm
7mm
12mm
15mm
25mm 캡 부착

기본형

우레탄 캡 부착

무기호

U

옵션

무기호

J
N
S

SJ
SN

육각너트

2개
3개
―

2개
3개
―

스톱퍼 너트

―
―
―

1개
1개
1개

기호

주) 최대흡수에너지, 최고사용빈도는 상온(20〜25℃)일 때의 값입니다.

RJ Series
RoHS쇼크 업소버

Ⓐ
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RJ

형식표시방법

쇼크 업소버／소프트 타입

0805 U

사양

교환부품품번／캡（수지부분만）

형식
RJ0805

RJ0805U
기본형

캡 부착

RJ1410
RJ1410U

RJ1006
RJ1006U

0.5

8×1

5

80

2.8

4.9

245

15

16

3.7

14×1.5

10

45

6.4

14.6

814

65

70

1.5

10×1

6

70

5.4

8.0

422

−10～60℃（단, 동결없어야 함）
23

25

0.05～1

최대 흡수에너지(J)주)

외경나사 사이즈(mm)

스트로크(mm)

충돌속도(m/s)

최고 사용빈도(cycle/min)주)

스프링력(N)

최대 허용추력(N)

주위온도(℃)

질량(g)

신장시

압축시

기본형

캡 부착

외경 나사 사이즈・스트로크 표시

기호

0805
1006
1410

외경나사 사이즈

8mm
10mm
14mm

스트로크

5mm
6mm
10mm

주) 최대흡수에너지, 최고사용빈도는 상온(20〜25℃)일 때의 값 입니다.

기본형에 캡은 부착할 수 없습니다. 주문시 캡 부착 타입을 주문해 주십시오.

캡 부착

기본형

우레탄 캡 부착

무기호

U

RBC C08
캡

적용 본체 형식

RJ0805U, 0806U
RJ1006U, 1007U
RJ1410U, 1412U

RJ2015U
RJ2725U

08
10
14
20
27

옵션

무기호

J
N
S
SJ
SN

육각너트

2개
3개
―

2개
3개
―

스톱퍼 너트

―
―
―

1개
1개
1개

기호

쇼트 스트로크 타입

RJ Series RoHS

쇼크 업소버
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RJ08□□

RJ10□□, 14□□, 2015, 2725

번호 재질 처리

특수용 강재

특수강

스테인리스

알루미늄 베어링 합금

공구강

강선

스테인리스

합성 고무

특수용 강재

합성고무

합성고무

탄소강

무전해 니켈 도금

무전해 니켈 도금

인산염피막

아연 3가 크로메이트

무전해 니켈 도금

아연 3가 크로메이트

부품명

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

튜브

피스톤 로드

피스톤

베어링

스프링 가이드

복귀 스프링

스톱퍼

O-ring
플러그

어큐뮬레이터

로드 패킹

육각너트

구성부품

번호 재질 처리

특수용 강재

특수강

스테인리스

특수 베어링재

공구강

동

강선

구조강

합성 고무

무전해 니켈 도금

무전해 니켈 도금

아연 3가 크로메이트

아연 3가 크로메이트

무전해 니켈 도금

부품명

1
2
3
4
5
6
7
8
9

튜브

피스톤 로드

피스톤

베어링

스프링 가이드

Lock-ring
복귀 스프링

스톱퍼

O-ring

구성부품
번호 재질 처리

특수용 강재

합성고무

합성고무

합성고무

구조강

우레탄

탄소강

아연 3가 크로메이트

아연 3가 크로메이트

부품명

10

11
12
13
14
15
16

플러그

어큐뮬레이터

로드 패킹

O-ring
캡 금구

캡

육각 너트

H：무전해 니켈 도금

L：흑색 무전해 니켈 도금

RJ0604

888
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구조도



MM

LL
Z

øE

H S
G

h

2

23.51.8
0.7

（
9.

2）

8

ø1
.8

ø5 1 ø5

29.34

33.3

M6×0.75

C

B
K

h

G

øD

LL
H S

MM

2.8
3   
5   
6   
8   

M8×1.0
M10×1.0
M14×1.5
M20×1.5
M27×1.5

D
  6
  7
12
15
25

H
  46.8
  52.3
  79.1
  88.2
124   

LL
40.8
45.3
67.1
73.2
99   

SMM
  5
  7
  8
10
12

G
  7
  9
12
17
24

K
RJ0806□U
RJ1007□U
RJ1412□U
RJ2015□U
RJ2725□U

RJ0806□
RJ1007□
RJ1412□
RJ2015□
RJ2725□

13.9
16.2
21.9
31.2
41.6

C
12
14
19
27
36

B h
4
4
6
6
6

E
  6.8
  8.7
12   
18   
25   

LL
  55.3
  62.3
  92.6
105.2
147   

Z
  8.5
10   
13.5
17   
23   

2.8
3   
5   

M8×1.0
M10×1.0
M14×1.5

D
  5
  6
10

H
45.8
51.3
77.1

LL
40.8
45.3
67.1

SMM
5
7
8

G
  7
  9
12

K
RJ0805U
RJ1006U
RJ1410U

RJ0805
RJ1006
RJ1410

13.9
16.2
21.9

C
12
14
19

B h
4
4
6

E
  6.8
  8.7
12   

LL
54.3
61.3
90.6

Z
  8.5
10   
13.5

RJ08□□, 10□□, 14□□, 2015, 2725

RJ0604
기본형

외형치수도

캡 금구

캡

캡 부착

※H/L타입의 치수는 동일합니다.

형식

기본형

형식

쇼트 스트로크 타입

치수

치수

육각너트 치수 캡 부착

육각너트 치수 캡 부착

889

쇼크 업소버 RJ Series



2×øD

X

MM

L

H
B

T

외형치수도

품번

RB08-X331
RB10-X331
RB14-X331
RB20-X331
RB27-X331

적용 업소버

재질：알루미늄 합금
처리：경질 흑색 알루마이트

RJ08□□
RJ10□□
RJ14□□
RJ2015
RJ2725

형식 부착 볼트XTMMLHDB
RB08-X331
RB10-X331
RB14-X331
RB20-X331
RB27-X331

15
19
25
38
50

  7.5
  9.5
12.5
19   
25   

32
40
54
70
80

M8×1.0
M10×1.0
M14×1.5
M20×1.5
M27×1.5

10
12
16
22
34

20
25
34
44
52

M4
M5
M8
M10
M12

4.5드릴, 8 C.B.깊이4.4
5.5드릴, 9.5 C.B.깊이5.4
9드릴, 14 C.B.깊이8.6

11드릴, 17.5 C.B.깊이10.8
13.5드릴, 20 C.B.깊이13

RB06S
RB08S
RB10S
RB14S
RB20S
RB27S

—
RBC08S
RBC10S
RBC14S
RBC20S
RBC27S

RJ06□□
RJ08□□
RJ10□□
RJ14□□
RJ2015
RJ2725

—
15
15
20
25
33

f
  —

9
11
15
23
32

d
—
23
23
31
40
51

h2
  5
6.5
  8   
11   
16   
22   

h1
9.3
13.9
16.2
21.9
31.2
41.6

C
8
12
14
19
27
36

B
M6×0.75
M8×1.0
M10×1.0
M14×1.5
M20×1.5
M27×1.5

MM

RBC08C
RBC10C
RBC14C
RBC20C
RBC27C

치수
품번

  6   
  7.5
10   
20   
25   

SR
  6.8
  8.7
12   
18   
25   

B
  6.5
  9   
12.5
16   
21   

RJ08□□U
RJ10□□U
RJ14□□U
RJ2015U
RJ2725U

A
적용
업소버

재질：폴리우레탄

캡

교환부품

캡 부착용 교환부품입니다.
기본형에는 장착할 수 없습니다.

※

재질：특수용 강재  처리：아연 3가 크로메이트

RJ06J 
RB08J
RB10J
RB14J
RB20J
RB27J

치수
품번

  9.2
13.9
16.2
21.9
31.2
41.6

C
  8
12
14
19
27
36

B
2
4
4
6
6
6

h
M6×0.75
M8×1.0
M10×1.0
M14×1.5
M20×1.5
M27×1.5

MM

육각너트(2개 표준장비)

캡 부착용

옵션

스톱퍼 너트

기본형용

재질：탄소강  처리：아연 3가 크로메이트

품번

기본형 캡 부착

적용
업소버

치수

쇼크 업소버용 푸트금구
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선정

위험

경고

q흡수 에너지

충돌물의 총 에너지가 표시되어 있는 최대 흡수 에너지를 초과하지 
않도록 선정해 주십시오. 특성의 변화나 쇼크 업소버 파손의 원인이 
됩니다.

②충돌물 상당질량

충돌물 상당질량이 허용범위를 초과하지 않도록 선정해 주십시오. 완 
충력, 감속력에 맥동이 발생하여 완충이 원활하지 못하게  됩니 다.

e충돌속도

충돌속도가 사양범위를 초과하지 않는 조건으로 사용해 주십시오.  
완충특성의 변화나 쇼크 업소버 파손 원인이 됩니다.

주의
u병렬사용

쇼크 업소버를 병렬로 사용하는 경우, 제품개체차, 장치의 영향 
등으로 인해 균등하게 에너지가 분담되지 않으므로 아래와 같이 
선정해 주십시오.
E＝Ea/N/0.6
E ： 쇼크 업소버　1개당 작용하는 에너지

Ea ： 모든 에너지

N ： 쇼크 업소버 　병렬개수

주의
q최고사용빈도

표시되어 있는 최고사용빈도를 넘는 빈도로 사용하지 않는 조건으로 
설계하여 주십시오.

②스트로크

사양에 표시된 최대 흡수에너지는 전체 스트로크를 사용하지 않으면 
발휘할 수 없습니다.

e충돌물이 닿는 면
충돌물의 피스톤 로드가 닿는 면은 고빈도（경도 HRC35 이상）으로 
하십시오. 충돌물의 피스톤 로드가 닿는 면에는 높은면 압축 하중이 
가해집니다.  

r충돌물의 복귀력

컨베이어 구동 등에 사용되는 경우는 에너지 흡수 후, 내장되어 있는 
스프링력에 의해 눌려 복귀될 수 있습니다.  복귀력은 사양표 중 
스프링력란（P.886, 887）을 참조해 주십시오.

t사이즈 선정

쇼크 업소버는 사용횟수가 늘어남에 따라 내부 작동유의 열화 등의 
이유로 최대흡수 에너지량이 저하합니다. 이를 고려하여 흡수 에너지 

량에 대하여 20％〜40％ 여유있는 사이즈를 선정해 주시기 바랍 

니다.

y항력특성

일반적으로 유압식 쇼크 업소버는 그 작동속도에 따라 발생하는 
항력값(작동시 발생하는 반력)이 변화합니다. RJ시리즈는 속도의 
대소에 따라 폭 넓은 속도감과 부드러운 충격 흡수를 실현하고 
있습니다.
그러나 사용조건에 따라서는 스트로크 시간이 길고 작동이 무디어 

지는 등의 상황이 되는 경우가 있으므로 주의해 주십시오. 문제가 될 
경우는 당사 옵션부품인 「스톱퍼 너트」 등으로 사용 스트로크량을 
제한하여 주십시오.

q압력

대기압(해면상)과 대폭으로 다른 진공 및 가압환경에서는 사용하지 
마십시오.

w클린 룸 내에서 사용

클린 룸 내에서는 사용하지 마십시오.  클린 룸 오염의 원인이 될 수 
있습니다.

경고
q정하중

후진 상태에서 정지해 있는 피스톤 로드에 완충력 이외의 힘 또는 
충격이 가해지지 않도록 설계하여 주십시오.

사용환경

위험
q방폭을 필요로 하는 환경에서 사용

�정전기가 모이는 곳에 부착을 하는 경우는 접지배전을 마련하여 
주십시오.

�충돌로 인해 불꽃이 튀는 완충면 재료는 사용하지 마십시오.

주의
q온도범위

표시된 허용온도 범위를 초과하여 사용하지 마십시오.  Seal의 연화, 
경화 및 마모, 작동유의 누설, 열화 및 완충특성 변화 원인이 됩니다.

w환경에 의한 열화

염해, 아황산 가스 등 금속을 부식시키는 환경 및 용제 등 Seal을 
열화시키는 환경에서는 사용하지 마십시오.

e오존 열화

해변의 직사일광 아래, 수은등 및 오존발생장치 부근에서는 오존에 
의해 고무재료가 열화되므로 사용하지 마십시오.

r절삭유, 물, 분진

절삭유, 물, 용제 등의 액체가 직접 또는 안개형태로 피스톤 로드에 
닿는 조건이나 분진 등이 피스톤 로드 주변에 부착하는 조건에서는 
사용하지 마십시오. 작동불량의 원인이 됩니다.

t진동

충돌물에 진동이 있는 경우는 충돌물에 확실한 가이드 등을 설계해 
주십시오.
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설치

경고
q설치, 분해 및 스트로크 조정은 전원을 끄고 기계가 정지했 

는지 확인한 후에 실행하여 주십시오.
②보호커버 설치

사용중 인체가 근접할 우려가 있는 경우는 보호커버 설치를 추천하고 
있습니다.

e설치대의 강도

설치대는 충분한 강도를 확보할 필요가 있습니다. 설치대에는 사용 

조건 상한으로 아래 표의 힘이 가해지므로 설치대의 강도를 설정할 
때에는 충분히 안전률을 고려해 주십시오.

주의
e요동 각도

요동 충돌의 경우에는 하중이 가해지는 방향이 쇼크 업소버의 축심과 
직각이 되도록 설치해 주십시오.  또한, 스트로크 종단 까지의 요동 
편각도는 θ2≦3°로 해 주십시오.

r피스톤 로드 접동부, 아우터 튜브 외경 나사부의 상처

피스톤 로드 접동부 및 아우터 튜브 외경 나사부에 물건을 부딪치거 

나, 씹히거나, 고정나사 등을 강하게 삽입 등을 실시하면,  상처나 
타흔은  패킹류의  손상을  일으켜  기름  누설 ,  작동불량의  원인이  
됩니다. 아우터 튜브 외경나사부의 손상이나 타흔은 설치대에 설치할 
수 없게 되는 경우나 내부 구성부품의 변형 등에 의해 작동불량의 
원인이 됩니다.

t몸체 밑부의 나사는 절대로 돌리지 말아 주십시오.
조정용 나사는 없습니다. 기름 누설의 원인이 됩니다.

주의 
q체결토크와 설치부 나사

설치대의 나사를 잘라 직접 쇼크 업소버를 설치할 경우, 아래 구멍 

치수는 아래 표를 참고해 주십시오.
쇼크 업소버 너트의 체결토크는 아래표에 따라 주십시오.
체결 토크가 하기 표의 값을 넘으면 작동불량이나 쇼크 업소버 
자체를 파손시키는 경우가 있습니다.
또한, 실린더 탑재시 고정할 때에는 각 실린더에 기재된 토크 값으로 
하여 주십시오.

w충돌의 편향

충돌물의 접촉점의 위치가 허용 편각도의 범위 이내가 되도록 설치해 
주십시오.  편각도가 3° 이상인 경우에는 베어링의 부담이 커져, 
단기간에 기름 누설을 일으키는 원인이 됩니다.

RJ0604
RJ0805
RJ0806
RJ1006
RJ1007
RJ1410
RJ1412
RJ2015
RJ2725

형식 설치대에 가해지는 힘
450N
380N
630N
900N
1600N
1700N
2000N
6000N
8500N

주) 설치대에 가해지는 힘은 상온(20〜25℃)시의 값 입니다.

허용 편각도 θ1≦3°

캡 부착의 경우 θ1≦1°

나사치수(mm)

너트체결토크(N・m)
나사 기초구멍지름(mm)

M6×0.75

0.85
ø5.3＋0.1

0

형식 RJ0604
M8�1.0

1.67
ø7.1＋0.1

0

RJ08
M10�1.0

3.14
ø9.1＋0.1

0

RJ10
M14�1.5

10.8
ø12.7 ＋0.1

0 ø18.7 ＋0.1
0 ø25.7 ＋0.1

0

RJ14
M20�1.5

23.5

RJ2015
M27�1.5

62.8

RJ2725

허용요동 편각도 θ2 ≦ 3°

요동충돌일 경우의 설치조건 (mm)

형식 S
(스트로크)

  4
  5
  6
  6
  7
10
12
15
25

  76
  96
115
115
134
191
229
287
478

-
258
277
306
325
449
487
611
916

3°

θ2

(허용요동각도) 캡 부착기본형

R(최소설치반경)

RJ0604
RJ0805
RJ0806
RJ1006
RJ1007
RJ1410
RJ1412
RJ2015
RJ2725

밑면부 나사 회전 불가
피스톤 로드

손상불가

부하

RJ Series／제품개별 주의사항w
사용하기 전에 반드시 숙지 하십시오.
안전상의 주의, 공통주의사항에 대해서는 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 확인해 주십시오



S

a

설치 보관

주의 주의
y스톱퍼 너트로 정지 시간을 조정할 때는 다음과 같이 실행해 

주십시오.
충돌물 정지시간의 제어는 스톱퍼 너트의 위치를 맞추어서(a 길이를 
바꾼다) 해 주십시오. 스톱퍼 너트 위치가 결정된 후, 육각 너트 등으로 
스톱퍼 너트를 고정해 주십시오.
또한, 쇼크 업소버는 사용횟수가 늘어남에 따라 능력이 저하됩니다. 
사용시에 충돌음이나 진동이 발생한 경우는 스톱퍼 너트를 조정하고, 
유효 스트로크를 길게(a 길이를 바꾼다)하거나 다시 스트로크가 
여유를 갖도록 조정해 주십시오.

보수점검

주의
q설치 너트는 느슨함이 없는지 확인해 주십시오.

느슨한 상태로 사용하면 파손의 원인이 됩니다.

w이상한 충돌음이나 진동에는 주의하십시오.
충돌음이나 진동이 이상하게 커진 경우, 사용이 한계상황이 되었을 
가능성이 있으므로 교환해 주십시오. 이 상태로 사용하면 설치된 
기기를 파손시키는 원인이 됩니다.

e기름 누설 등의 외면의 이상을 확인해 주십시오.
다량의 기름 누설이 발생하고 있는 경우, 무언가의 이상이 있다고 
생각되어지므로 교환해 주십시오. 이 상태로 사용하면 설치되어 있는 
기기를 파손시키는 원인이 됩니다.

r캡의 깨짐, 마모를 확인해 주십시오.
캡 부착의 경우는 캡이 먼저 마모되는 경우가 있습니다. 충돌물의 
파손을 일으키지 않도록 조기에 교환해 주십시오.

q보관시의 피스톤 로드 위치

피스톤 로드가 들어간 상태에서 장시간(30일)이상 보관하면 흡수 

능력이 저하하는 경우가 있습니다.
이 상태에서 장기 보관은 삼가해 주십시오.

쇼크 업소버의 교환시기

주의
q쇼크 업소버로 충분히 완충되지 않고 스트로크단에 충돌하면 

실린더, 장치, 워크가 파손하는 경우가 있습니 다.
카탈로그  사용범위 (기종선정  그래프  범위 )를  만족하는  
사용가능한 작동횟수는 300만회, RJ06은 150만회(상온：

20〜25℃)  정도를  기준으로  정기적으로  작동상태를  
점검하고 필요에 따라 조정�교환해 주십시오.
또한, 당사 시험조건(상온： 20〜25℃, 충돌물 부하율 50 ％ , 
실린더 직선충돌)에서 최대 작동횟수 1,000만회를 확인하고 
있으므로 여유가 있는 사이즈 선정을 하여 장기간 사용 가능 

합니다.

S：쇼크 업소버의 스트로크
   (카탈로그 값)

스톱퍼 너트
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