
적용튜브외경(밀리)
ø3.2 ø4 ø6 ø8 ø10 ø12 ø16

접
속
나
사

적용튜브외경(인치)
ø1/8'' ø5/32'' ø1/4'' ø5/16'' ø3/8'' ø1/2''

M5

R1/8

G1/8

R1/4

G1/4

R3/8

접
속
나
사

10-32
UNF

NPT1/8

NPT1/4

NPT3/8

NPT1/2

나사 없음

G3/8

R1/2

G1/2

나사 없음

구성

KQBL06-01SKQB2L06-01S

10.2g 27g

FEP・PFA・나일론�소프트 나일론
폴리우레탄�폴리오레핀

-5～150℃

약 30%

약 62%

M, R, Rc, UNF, NPT, G

Down

Down

현행품

치수비

질량비

※KQBL06-01S의 경우

※KQBL06-01S의 경우

22.1mm15.9mm

소형・경량화소형・경량화소형・경량화

사용유체온도

접속나사

적용튜브재질 그리스 무도포

무전해 니켈도금 사양
(황동 부품)

NewNew

KQB2 Series

RoHS

금속 원터치 피팅
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KQBL06-01SKQB2L06-01S

22.1mm15.9mm

현행품

10.2g 27g

NewNew

금속 원터치 피팅  KQB2 Series

질량 질량

특수FKM

황동

SUS304 SUS316

하프 유니온 엘보 유니온

인치사이즈×UNF・NPT나사,
밀리사이즈×G나사 추가

적용 튜브 재질
FEP・PFA・나일론�소프트 나일론

폴리우레탄�폴리오레핀

그리스 무도포

무전해 니켈도금 사양
(황동 부품)

사용유체온도：-5～150℃

소형�경량화

치수비 약 30% 감소
※KQBL06-01S의 경우

질량비 약 62% 감소
※KQBL06-01S의 경우

적용 튜브 사이즈
ø3.2～ø16, ø1/8"～ø1/2"

접속나사：M, R, Rc, UNF, NPT, G
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Ⓐ

구성

금속 원터치 피팅 KQB2 Series

하프 유니온 KQB2H

밀리 R나사

       G나사

인치

P.143
P.156

P.150

격벽 유니온 KQB2E

밀리

인치

P.145
P.152

이경 유니온 Y KQB2U

밀리

인치

P.146
P.153

육각구멍부착 하프 유니온 KQB2S

밀리 R나사

G나사

인치

P.143
P.156

P.150

격벽용 암 유니온 KQB2E

밀리 Rc나사

G나사

인치

P.147
P.158

P.153

T형 KQB2T

밀리

인치

P.145
P.152

롱 엘보 유니온 KQB2W

밀리 R나사

       G나사

인치

P.147
P.158

P.153

유니온 Y KQB2U

밀리

인치

P.145
P.152

스트레이트 KQB2H

밀리

인치

P.143
P.150

암 유니온 KQB2F

밀리 Rc나사

G나사

인치

P.148
P.158

P.154

엘보 유니온 KQB2L

밀리 R나사

       G나사

인치

P.144
P.157

P.151

이경 T형 KQB2T

밀리

인치

P.146
P.152

양구 T형 유니온 KQB2T

밀리 R나사

       G나사

인치

P.144
P.157

P.151

레듀서 KQB2R

밀리

인치

P.146
P.152

이경 스트레이트 KQB2H

밀리

인치

P.146
P.153

플러그 KQB2P

밀리

인치

P.148
P.154

엘보 KQB2L

밀리

인치

P.145
P.151
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금속 원터치 피팅

KQB2 Series
적용 튜브

튜브 재질

튜브 외경

FEP, PFA, 나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄, 폴리오레핀

ø3.2，ø4，ø6，ø8，ø10，ø12，ø16

사용 튜브

FEP 튜브/TH 시리즈

Super PFA 튜브/TL 시리즈

온도

80℃ 이상

120℃ 이상

사양

사용유체

사용압력범위 주1)

보증내압력

주위온도 및 사용유체온도 주4) 

사용유지류

나사부 Seal

공기, N2, 물주2）

−100kPa～1MPa 주3）

3.0MPa
−5～150℃(동결없어야 함) 주3）

그리스 무도포 사양

Seal제 처리

※이너슬리브 장착 온도 조건

1
2
3
4
5
6
7
8
9

릴리스 부시

가이드1
가이드2
척

패킹

하프 유니온 몸체

엘보 유니온 몸체

O-ring
삽입 하프

SUS304
SUS304
SUS304
SUS304

특수 FKM(불소 코팅)
C3604(무전해 니켈도금)

SUS316
특수 FKM(불소 코팅)

C3604(무전해 니켈도금)

주1) 누설이 제로가 아니므로, 리크테스터 등 진공유지에서의 사용은 피해 주십시오.
주2) 탈이온수(순수)는 피팅에 사용하고 있는 부재에 영향을 줄 수 있으며, 수질 저하를 초래하므로 
      사용을 권장하지 않습니다.
주3) 튜브의 사용압력범위와 사용온도범위를 확인해 주십시오.
주4) 아래의 조건에서는 이너슬리브를 장착해 주십시오.(ø3.2 제외)

�온도변화가 극심한 유체 및 환경에서 사용될 경우
�고온에서 사용될 경우

—

ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

C3604
(무전해 니켈도금)

적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M,R,Rc

ø3.2
ø4

이너슬리브 적용표

※TJ 시리즈의 재질은 C2700＋무전해 니켈도금입니다.

튜브
외경

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

튜브 재질

TUS
(소프트 폴리우레탄)

적용 이너슬리브

TH/TIH
（FEP）

TL/TIL
(Super PFA) 품번 길이

18   
18   
18   
19   
20.5
20.5
23   
23   
24   
24   
24   
24   

RoHS

품명
튜브
외경

가스켓

격벽 너트

품번 재질

SUS316
특수FKM

예비 부품

구조도

하프 유니온 엘보 유니온

부품명 재질

구성부품

번호

M-5G3

KQB223-P01

KQB206-P01
KQB208-P01
KQB210-P01
KQB212-P01
KQB216-P01

―
TUS0425

―
TUS0604
TUS0805

―
TUS1065

―
―

TUS1208
―
―

TH0402
TH0425

―
TH0604

―
TH0806

―
TH1075
TH1008

―
TH1209
TH1210

―
―

TL0403
TL0604

―
TL0806

―
―

TL1008
―
―

TL1210

TJ-0402
TJ-0425
TJ-0403
TJ-0604
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1008
TJ-1208
TJ-1209
TJ-1210
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적용튜브

H
접속나사

MAL

적용튜브

H
접속나사　　
(실런트 처리)

øD

MAL

H

적용튜브

접속나사

(실런트 처리)

MAL

H

적용튜브

접속나사

MAL

2×적용튜브

øD

MM
L

외형치수도

적용튜브
외경 mm

접속나사
R,M

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

  3.4
  6　
17.8
  5.3
  5.6
17.2
  8　
  7.3
15.2
28.8

13.5

26　
19.8
22.7
21.6
53.9
28.8
21.5
47　
48.3
39.2

M 질량g

    3     

    3.4  

    4     

    5.6    
    4     

  13.1  

26.1

26.1

41.5

58.3

81   
113     

12   

12.6

13.6

16.1

17   

18.6

20.8

H
(육각대변)

  8
10
14

10

14

12

14
17

14

17

17

22

19

22

24

L

16.5
15.4
21  
17.1
15.3
20.9
19.1
18.1
20.8
23   
24.5
22.3
23.7
25.5
27.9
23   
28.6
30.5
24.7
28.7
33.6
29.5

A※

13.5
12.3
16.3
14.1
12.2
16.2
16.1
15   
16.1
17.9
21.4
17.6
18.6
22.4
23.2
17.9
22.2
25.8
19.6
22.3
28.5
23.1

　　　   주1）
유효단면적

mm2

(M5의 경우)

(R의 경우)

※R나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.
       ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

적용튜브
외경 mm

접속나사
R,M

ø3.2
ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

M5×0.8
M5×0.8
1/8

M5×0.8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

4 
  3.9
  7.9
  7.8
  9.1
14.7
13   
13.5
24   
18.6
20   
22   
39.2
26   
20.2
35.3
43.6
40.3

M 질량g

 3
    4   

       4.1   
    4   
   10    
  10.7
  17.2

  23.3

  17.2

39 

46 

60 

81 
113   

12   

12.6

13.6

16.1

17   

18.6

20.8

H
(육각대변)

  2
  2
  3
  2
  4 
  5
  6  
  5
 

  8
  
  8

10

10
12

øD주1)

9 
9 

10   

12   

14   

14   

17   

17   

22   

19   

22   

24.6

L

16.5
17.1
20.4
19.6

20.6

24.7
22.9
23.1
25.6
27.5

24　

30.6

24.9

33.2
29.4

A※

13.5
14.1
17.3
16.6
17.5
15.9
21.6
18.2
18　
22.5
22.8
18.9
17.6
25.9
19.8
18.5
28.1
23   

　　　   주2）
유효단면적

mm2

(M5의 경우)

(R의 경우)

※R나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

하프 유니온：KQB2H

육각구멍부착 하프 유니온：KQB2S

스트레이트：KQB2H
적용튜브외경

mm
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

형식

  6.8
  6.8
12　
17.4
27.2
33.7
56.1

M 질량g

    3.4
    5.6
  13.1
  26.1
  41.5
  58.3
113   

12　
12.6
13.6
16.1
17　
18.6
20.8

øD주1)

  9　
  9　
12　
14　
17　
19　
24.6

L

25　
26.2
28.2
33.2
35　
38.2
42.6

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.
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적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M, R, Rc
금속 원터치 피팅 KQB2 Series

KQB2H23-M5
KQB2H23-01S
KQB2H23-02S
KQB2H04-M5
KQB2H04-01S
KQB2H04-02S
KQB2H06-M5
KQB2H06-01S
KQB2H06-02S
KQB2H06-03S
KQB2H08-01S
KQB2H08-02S
KQB2H08-03S
KQB2H10-01S
KQB2H10-02S
KQB2H10-03S
KQB2H10-04S
KQB2H12-02S
KQB2H12-03S
KQB2H12-04S
KQB2H16-03S
KQB2H16-04S

KQB2S23-M5
KQB2S04-M5
KQB2S04-01S
KQB2S06-M5
KQB2S06-01S
KQB2S06-02S
KQB2S08-01S
KQB2S08-02S
KQB2S08-03S
KQB2S10-01S
KQB2S10-02S
KQB2S10-03S
KQB2S10-04S
KQB2S12-02S
KQB2S12-03S
KQB2S12-04S
KQB2S16-03S
KQB2S16-04S

KQB2H23-00
KQB2H04-00
KQB2H06-00
KQB2H08-00
KQB2H10-00
KQB2H12-00
KQB2H16-00

øD

―

―

―

―

―

―

24.6

øD

øD

Ⓐ



적용튜브

H
접속나사

øD

M
L1

A
L2

적용튜브

접속나사

(실런트  처리)

H

øD

M
L1

A
L2

2×적용튜브

H
접속나사

M
L1L1

M

A
L2

øD

2×적용튜브

접속나사

(실런트  처리)

H

M
L1

M
L1

øDA
L2

외형치수도

엘보 유니온：KQB2L
적용튜브
외경 mm

접속나사
R,M

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2L23-M5
KQB2L23-01S
KQB2L23-02S
KQB2L04-M5
KQB2L04-01S
KQB2L04-02S
KQB2L06-M5
KQB2L06-01S
KQB2L06-02S
KQB2L06-03S
KQB2L08-01S
KQB2L08-02S
KQB2L08-03S
KQB2L10-01S
KQB2L10-02S
KQB2L10-03S
KQB2L10-04S
KQB2L12-02S
KQB2L12-03S
KQB2L12-04S
KQB2L16-03S
KQB2L16-04S

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

  6.5
  8　
16.6
  7　
  8.6
17.5
  9　
10.2
19.1
31.2
14.8
20.8
32.8
20.4
23.7
34.5
62.6
27.4
34.3
60.8
47　
62.6

M 질량g

  2.6

  3　  　
  3.5

  4.2

  3.5

11.4

21.6

21.6

35.2

  
50.2

 71    
100     

12　

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

H
(육각대변)

  8
10
14
  8
10
14
  8
10
14
17
12
14
17
12
14
17
22
14
17
22
19
22

　 주1)
øD

  8.3

  9.1

11.4

13.7

16.6

18.7

24.6

L1

13.1

13.6

13.7

14.4

14.7

15.9

18.6

19.1

20　

21　

22.6

23.6

26.3
27.3

L2

14.8
14.9
18.7
15.2
15.3
19.1
16.3
16.4
20.2
21.6
18.3
21.5
22.9
19.7
22.9
24.3
28.5
24   
25.3
29.5
28　
31.8

A※

16　
15.9
18.1
16.8
16.7
18.9

19　　
21.2
22.2
22　
23.6
24.6
24.9
26.5
27.5
30.4
28.6
29.5
32.4
34.5
37   

　　　   주2）
유효단면적

mm2

(M5의 경우)

(R의 경우)

※R나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

양구 T형 유니온：KQB2T
적용튜브
외경 mm

접속나사
R,M

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2T23-M5
KQB2T23-01S
KQB2T23-02S
KQB2T04-M5
KQB2T04-01S
KQB2T04-02S
KQB2T06-M5
KQB2T06-01S
KQB2T06-02S
KQB2T06-03S
KQB2T08-01S
KQB2T08-02S
KQB2T08-03S
KQB2T10-01S
KQB2T10-02S
KQB2T10-03S
KQB2T10-04S
KQB2T12-02S
KQB2T12-03S
KQB2T12-04S
KQB2T16-03S
KQB2T16-04S

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

  8.2
  9.6
18.4
  9.1
10.6
19.4
12.1
13.6
22.5
35　
20　
26.1
38　
28.6
31.5
42.4
70.4
38.1
39.7
70.8
64.4
79　

M 질량g

    3.2

    3.4

    4.5

    6　　
    4.5

  13.9

  26.3

  40.8

  57.2

71 
100   

12　

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

H
(육각대변)

  8
10
14
  8
10
14
  8
10
14
17
12
14
17
12
14
17
22
14
17
22
19
22

　 주1)
øD

  8.3

  9.1

11.4

13.7

16.6

18.7

24.6

L1

13.1

13.6

13.7

14.4

14.7

15.9

18.6

19.1

20　

21　

22.6

23.6

26.3
27.3

L2

14.8
14.9
18.7
15.2
15.3
19.1
16.3
16.4
20.2
21.6
18.3
21.5
22.9
19.7
22.9
24.3
28.5
24   
25.3
29.5
28　
31.8

A※

16　
15.9
18.1
16.8
16.7
18.9

19　　
21.2
22.2
22　
23.6
24.6
24.9
26.5
27.5
30.4
28.6
29.5
32.4
34.5
37   

　　　   주2）
유효단면적

mm2

(M5의 경우)

(R의 경우)

※R나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

KQB2 Series
적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M, R, Rc
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2×적용튜브

TH

MM
L

설치판 두께 7mm 이하

3×적용튜브

øD

øD

øD
ML

A

M
L L

M

Q

øN øO

3×적용튜브

P
W

L2M
L1 øN øO

M

øD

2×적용튜브

øD

øD

M

M
LQ

L
Q

A

A

øN
øO

외형치수도

격벽 유니온：KQB2E
적용튜브
외경 mm
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2E23-00
KQB2E04-00
KQB2E06-00
KQB2E08-00
KQB2E10-00
KQB2E12-00
KQB2E16-00

형식

  14.8
  14.7
  29.2
  34.9
  47.1
  58.7
107.2

M 질량g

    3.4
    5.6
  13.1
  26.1
  41.5
  58.3
113   

12　
12.6
13.6
16.1
17　
18.6
20.8

T
（M）
M10×1
M10×1
M14×1
M15×1
M18×1
M20×1
M27×1

H
(육각대변)

12
12
17
19
21
24
30

L

32.2
32.4
35.4
38.8
40　
42.4
46.8

　　　   주）
유효단면적

mm2

주) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.
     ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

설치
구멍

11
11
15
16
19
21
28

T형：KQB2T
적용튜브
외경 mm
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-00
KQB2T04-00
KQB2T06-00
KQB2T08-00
KQB2T10-00
KQB2T12-00
KQB2T16-00

형식

  7.9
  9.5
14.2
24.4
36.8
47　
75.5

M 질량g

    3.4
    6.4
  13.4
  25.6
40 

  57.4
100   

12　
12.6
13.6
16.1
17　
18.6
20.8

øN

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
5.6
8   
8   
8   
8   

   주1)
øD

  8.3
  9.1
11.4
13.7
16.6
18.7
24.6

A

20.5
21.8
24.6
31.1
34　
37.7
43.4

L

13.6
14.6
16.6
20.1
22　
24.6
28.8

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

Q

  4.1
  4.4
  5.2
7 
8 

  9.1
10.6

유니온 Y：KQB2U
적용튜브
외경 mm
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2U23-00
KQB2U04-00
KQB2U06-00
KQB2U08-00
KQB2U10-00
KQB2U12-00
KQB2U16-00

형식

    9.2
  11.1
  18.8
  29.7
  47.4
  62.1
110.2

P 질량g

    3.4
    4.2
  13.4
  25.6
40 

  57.4
113   

  8.1
  9.1
11.5
14.6
17.6
19.8
26   

M

12　
12.6
13.6
16.1
17　
18.6
20.8

øN

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
5.6
8   
8   
8   
8   

   주1)
øD

  8.3
  9.1
11.4
13.7
16.6
18.7
24.6

L1

29　
30.4
34.9
40.1
44　
48.4
56.6

W

16.4
18.2
22.9
28.3
34.2
38.5
49.3

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

L2

11　
11.3
12.2
14.1
14.4
15.8
17.3

엘보：KQB2L
적용튜브
외경 mm
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2L23-00
KQB2L04-00
KQB2L06-00
KQB2L08-00
KQB2L10-00
KQB2L12-00
KQB2L16-00

형식

  6.3
  7.4
11　
20.2
29.6
37.1
59.7

M 질량g

    3　
    4.2
  11.4
  21.6
  35.2
  50.2
100   

12　
12.6
13.6
16.1
17　
18.6
20.8

øN

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
5.6
8   
8   
8   
8   

　 주1)
øD

  8.3
  9.1
11.4
13.7
16.6
18.7
24.6

L

13.6
14.6
16.6
20.1
22　
24.6
28.8

A

19.3
20.5
23　
29.1
31.7
35　
40.5

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

Q

2.9
3.1
3.6
5   
5.7
6.4
7.7

적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M, R, Rc
금속 원터치 피팅 KQB2 Series
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146

적용튜브b
적용튜브a

øD
M2M1

L

적용튜브b

2×적용튜브a

P
W

L2M
1

L1

øD

M
2

øN
øO

적용튜브b

2×적용튜브a
øD1

øD
2

M
1

øD
2

L1
Q

L3

M2M2
L2L2

øN øO

외형치수도

이경 스트레이트：KQB2H
적용튜브
외경 mm

a b
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2H23-04
KQB2H04-06
KQB2H06-08
KQB2H08-10
KQB2H10-12
KQB2H12-16

형식

  6.8
12.1
17.1
27.2
34.8
57.3

질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5
58.3

M2

12.6
13.6
16.1
17
18.6
20.8

M1

12
12.6
13.6
16.1
17
18.6

øD주1)

  9
12
14
17
19
24.6

L

25.6
27.2
30.7
34.1
36.6
40.4

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

이경 유니온 Y：KQB2U
적용튜브
외경 mm
a b

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2U23-04
KQB2U04-06
KQB2U06-08
KQB2U08-10
KQB2U10-12
KQB2U12-16

형식

  8.5
11.9
19.3
32
47.6
67.6

W 질량g

  3.2
  4.2
13.4
25.6
40   
57.4

16.4
18.2
22.9
28.3
34.2
38.5

M2

12.6
13.6
16.1
17
18.6
20.8

M1

12
12.6
13.6
16.1
17
18.6

øN

3.2
3.2
4.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
8   
8   
8   
8   

L1

27
29.3
33.7
38.3
43
47.4

   주1)
øD

  9.1
11.4
13.7
16.6
18.7
24.6

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

L2

10.8
11.2
12.2
13.8
14
15.6

P

  8.1
  9.1
11.5
14.6
17.6
19.8

레듀서：KQB2R
적용튜브
외경 mm

적용피팅
사이즈 ød

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2R23-04
KQB2R04-06
KQB2R06-08
KQB2R08-10
KQB2R10-12
KQB2R12-16

형식

  4.9
7 

12.7
19.2
27.8
37.2

질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5
58.3

M

12
12.6
13.6
16.1
17
18.6

øD

  9
  9
12
14
17
19

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

A

20.3
20.8
22.3
24.9
26.2
22.1

L

32.9
34.4
38.4
41.9
44.8
42.9

　　　   주1）
유효단면적

mm2

주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

이경 T형：KQB2T
적용튜브
외경 mm
a b

ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2T23-04
KQB2T04-06
KQB2T06-08
KQB2T08-10
KQB2T10-12
KQB2T12-16

형식

  8.5
11
20
29.8
41.3
58

Q 질량g

    3.8
    7.1
  16.4
36 
56 

108.5

4.1
4.4
6.4
7.1
8.1
9.1

M2

12
12.6
13.6
16.1
17
18.6

M1

12.6
13.6
16.1
17
18.6
20.8

øN

3.2
3.2
4.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
8   
8   
8   
8   

  주1)
øD1

  9.1
11.4
13.7
16.6
18.7
24.6

L1

14.2
15.6
19.1
21
23.6
26.8

  주1)
øD2

  8.3
  9.1
11.4
13.7
16.6
18.7

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

L2

14.1
15.7
17.7
21.2
23.1
26.7

L3

21.1
22.8
29.5
32.1
35.7
39.9

KQB2 Series
적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M, R, Rc

øD

M
A

L

ød

적용튜브

적용 피팅사이즈

ød

Ⓑ



적용튜브

접속나사

(실런트 처리)

H

M
L1

A
L2

øD

적용튜브

H

접속나사

øD

M
L1

A
L2

적용튜브

T
H2

H1

접속나사 L2 M
L1

설치판 두께 7mm 이하

외형치수도

롱엘보 유니온：KQB2W
적용튜브
외경 mm

접속나사
R,M

ø3.2

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2W23-M5
KQB2W23-01S
KQB2W23-02S
KQB2W04-M5
KQB2W04-01S
KQB2W04-02S
KQB2W06-M5
KQB2W06-01S
KQB2W06-02S
KQB2W06-03S
KQB2W08-01S
KQB2W08-02S
KQB2W08-03S
KQB2W10-02S
KQB2W10-03S
KQB2W10-04S
KQB2W12-02S
KQB2W12-03S
KQB2W12-04S
KQB2W16-03S
KQB2W16-04S

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4

M5×0.8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

 13.5 
15.3
34.7
14.1
16.2
35.6
16　
17.8
37.2
60.3
28.9
39.2
63.7
42.1
64.5

123　  
46　
58.2

118　  
89.6

116　  

M 질량g

  2.8

3 

4 　　
3 

10.9

20.5

33.5

47.7

71   
100　  

12　

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

H
(육각대변)

  8
10
14
  8
10
14
  8
10
14
17
12
14
17
14
17
22
14
17
22
19
22

øD주1)

  8.3

  9.1

11.4

13.7

16.6

18.7

24.6

L1

13.1

13.6

13.7

14.4

14.7

15.9

18.6

19.1

21　

22.6

23.6

26.3
27.3

L2

31.2
31.3
35.1
31.6
31.7
35.5
32.7
32.8
36.6
38　
37　
40.2
41.6
46.6
45.9
50.1
47.7
49　
53.2
57.6
61.4

A※

32.4
32.3
34.5
33.2
33.1
35.3

35.4

37.6
38.6
40.7
42.3
43.3
50.2
49.1
52　
52.3
53.2
56.1
64.1
66.6

　　　   주2）
유효단면적

mm2

(M5의 경우)

(R의 경우)

격벽용 암 유니온：KQB2E
적용튜브
외경 mm

접속나사
Rc

ø3.2
ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2E23-02
KQB2E04-01
KQB2E04-02
KQB2E06-01
KQB2E06-02
KQB2E06-03
KQB2E08-01
KQB2E08-02
KQB2E08-03
KQB2E10-02
KQB2E10-03
KQB2E12-03
KQB2E12-04
KQB2E16-03
KQB2E16-04

1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

  27.5
  16.9
  27.1
  25　
  33.2
  34.8
  28.7
  34.2
  35.9
44 

  40.2
  52　
  62.5
111　
118.2

M 질량g

    3.4

    5.6

  13.1

  26.1

  41.5

  58.3  
96 

113   

12　

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

설치
구멍

11

11

15

16

19

21

28

T
（M）
M10×1

M10×1

M14×1

M15×1

M18×1

M20×1

M27×1

17
14
17

17

19

17

19

19

21
24

29

12

12

17

19

21

24

30

L1

31　
25.8
30.9
24.2
31.6
33　
26.3
32.4
34　
31.6
33.6
34　
39.6
35.3
40.6

L2

14.8
  9.7
14.8
  6.1
13.5
14.9
  6.9
13　
14.6
11.6
13.6
12.8
18.4
11.2
16.5

　　　   주）
유효단면적

mm2

주) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.
     ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

H1 H2
육각대변

※R나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.
       ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M, R, Rc
금속 원터치 피팅 KQB2 Series
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적용튜브

접속나사

H

øD

ML2

L1

외형치수도

플러그：KQB2P
적용피팅

사이즈 ød
ø3.2
ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

KQB2P-23
KQB2P-04
KQB2P-06
KQB2P-08
KQB2P-10
KQB2P-12
KQB2P-16

형식

  2.8
  4.3
9 

16.3
25.4
37.8
69.2

A 질량g

16.9
17
17.2
17.6
17.6
17.9
17.8

øD

  5
  6
  8
10
12
14
18

L

28.9
29.6
30.8
33.7
34.6
36.5
38.6

암 유니온：KQB2F
적용튜브
외경 mm

접속나사
Rc

ø3.2
ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2F23-01
KQB2F04-01
KQB2F04-02
KQB2F06-01
KQB2F06-02
KQB2F06-03
KQB2F08-01
KQB2F08-02
KQB2F08-03
KQB2F10-02
KQB2F10-03
KQB2F12-02
KQB2F12-03
KQB2F12-04
KQB2F16-03
KQB2F16-04

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

  9.3
  9.7
22.7
11.1
24.3
25.8
17.1
26.8
28.4
30.3
32
39.4
33.9
52.9
62.8
59.9

M 질량g

  3.4
  5.6

13.1

26.1

41.5

58.3

81
113   

12

12.6

13.6

16.1

17

18.6

20.8

H
(육각대변)

12
12
17
12
17
19
14
17
19
17
19

19

24

24

øD주1)

8 

  8.7

11.1

13.4

16.4

18.5

24.6

L1

23.3
23.7
28.7
24.2
29.2
30.6
26.3
31.3
32.7
31.6
33
32.6
34
39.3
35.3
40.6

L2

  9.8
  9.8
13.2
10
13.4
14.2
  9.6
13.7
14.4
13.9
14.7
13.3
14.7
18.4
13.5
18.8

　　　   주2）
유효단면적

mm2

주1) ø10, ø12, ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

KQB2 Series
적용튜브：밀리사이즈  접속나사：M, R, Rc

관련기기

※스패터 커버는 복층(2층, 3층) 튜브에 맞춘 설계로, 단층 튜브를 사용 
하는 경우는 이물질 유입이나 추종성에 대해 충분한 효과를 얻을 수
없는 경우가 있습니다.

※커버 장착은 튜브의 단층/복층의 관계없이 사용할 수 있습니다.
※유니온 Y（KQB2U）2구측에는 사용 불가

Ⓒ

형식

KQB2-06C-X1124
KQB2-08C-X1124
KQB2-10C-X1124

적용튜브외경
mm
ø6
ø8

ø10

스패터 커버 
（적용 튜브:FR 소프트 나일론, FR2층, FR3층）

øD

A

ød

L

적용 피팅 사이즈

ød
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RoHSKQB2 Series
적용 튜브

튜브 재질

튜브 외경

FEP, PFA, 나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄, 폴리오레핀

ø1/8"，ø5/32"，ø1/4"，ø5/16"，ø3/8"，ø1/2"

사양

사용유체

사용압력범위 주1)

보증내압력

주위온도 및 사용유체온도 주4) 

사용유지류

나사부 Seal

공기, N2, 물주2）

−100kPa～1MPa 주3）

3.0MPa
−5～150℃(동결없어야 함) 주3）

그리스 무도포 사양

Seal제 처리

번호

1
2
3
4
5
6
7
8
9

부품명

릴리스 부시

가이드1
가이드2
척

패킹

하프 유니온 몸체

엘보 유니온 몸체

O-ring
삽입 하프

SUS304
SUS304
SUS304
SUS304

특수 FKM(불소 코팅)
C3604(무전해 니켈도금)

SUS316
특수 FKM(불소 코팅)

C3604(무전해 니켈도금)

재질

사용 튜브

FEP 튜브/TH 시리즈

Super PFA 튜브/TL 시리즈

온도

80℃ 이상

120℃ 이상

※이너슬리브 장착 온도 조건

주1) 누설이 제로가 아니므로, 리크테스터 등 진공유지에서의 사용은 피해 주십시오.
주2) 탈이온수(순수)는 피팅에 사용하고 있는 부재에 영향을 줄 수 있으며, 수질 저하를 초래하므로 
      사용을 권장하지 않습니다.
주3) 튜브의 사용압력범위와 사용온도범위를 확인해 주십시오.
주4) 아래의 조건에서는 이너슬리브를 장착해 주십시오.(ø1/8” 제외)

�온도변화가 극심한 유체 및 환경에서 사용될 경우
�고온에서 사용될 경우

구성부품

금속 원터치 피팅

적용튜브：인치사이즈  접속나사：UNF,NPT

M-5G3

KQB201-P01

KQB207-P01
KQB209-P01
KQB211-P01
KQB213-P01

ø1/8"
ø5/32"

ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

품명
튜브
외경

가스켓

격벽 너트

품번 재질

예비 부품

C3604
(무전해 니켈도금)

—
ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

TH/TIH
(FEP)

TH0402
TH0425

—
TIHB07
TIHA07
TH0806
TIHB11
TIHA11
TIH13

TL/TIL
(Super PFA)

—
—

TL0403
TIL07

—
TL0806
TIL11

—
TIL13

품번

TJ-0402
TJ-0425
TJ-0403
TJ-0604
TJ-0746
TJ-0806
TJ-1065
TJ-1107
TJ-1395

길이

18   
18   
18   
19   
19   
20.5
23   
23   
24   

※TJ 시리즈의 재질은 C2700＋무전해 니켈도금 입니다.

SUS316
특수FKM

튜브
외경

튜브 재질 적용 이너슬리브

이너슬리브 적용표

구조도

하프 유니온 엘보 유니온
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접속나사

H

적용튜브

MAL

적용튜브

접속나사

(실런트 처리)

H

MAL
H

적용튜브

접속나사

MAL

H

적용튜브

접속나사

(실런트 처리)

ML A

2×적용튜브

L
MM

øD

외형치수도

하프 유니온：KQB2H

육각구멍부착 하프유니온：KQB2S
적용튜브
외경 인치

접속나사
UNF,NPT

ø1/8"

ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

KQB2S01-32
KQB2S03-32
KQB2S03-N01S
KQB2S07-32
KQB2S07-N01S
KQB2S07-N02S
KQB2S07-N03S
KQB2S09-N01S
KQB2S09-N02S
KQB2S09-N03S
KQB2S11-N01S
KQB2S11-N02S
KQB2S11-N03S
KQB2S11-N04S
KQB2S13-N02S
KQB2S13-N03S
KQB2S13-N04S

10-32UNF
10-32UNF

1/8
10-32UNF

1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

형식

  3.9
  3.9
  8.9
  7.5
  8.5
14.1
23.8
12.6
13.4
24.7
18.7
22.2
25　
40.6
27.9
30.4
36.5

M 질량g

3 
4 

  4.1
4 

10　

10.7

17.2

23.3

17.2

39　

46　

60　

12　

12.6

13.5

16.1

16.6

18.5

H
(육각대변)
2  　
2　  
2.78
2     

4.76

5.56

6.35

5.56

6.35

8　  

9.53

øD

  9
  9
11

12

14
18

14

18

17

18
22

20

22

L

16.5
17.1
21.4
19.5

20.5

21.5
24.7

23.1

25.2
27.1

23.6

30.5
29.4
25.5

A※

13.5
14.1
18.2
16.5
17.3
16.1
16.8
21.5
18.7
18.4
22　
22.7
18.9
17.2
26.1
24.7
19.1

　　　   주1)
유효단면적

mm2

(10-32UNF의 경우)

(NPT의 경우)

※NPT나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1)FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

스트레이트：KQB2H
적용튜브
외경 인치

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2H01-00
KQB2H03-00
KQB2H07-00
KQB2H09-00
KQB2H11-00
KQB2H13-00

형식

  6.8
  6.8
11.5
17.4
23.7
37　

M 질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5
58.3

12　
12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

øD

  9
  9
12
14
16
20

L

25　
26.2
28　
33.2
34.2
38　

　　　   주1)
유효단면적

mm2

주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

적용튜브
외경 인치

접속나사
UNF,NPT

ø1/8"

ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

KQB2H01-32
KQB2H01-N01S
KQB2H01-N02S
KQB2H03-32
KQB2H03-N01S
KQB2H03-N02S
KQB2H07-32
KQB2H07-N01S
KQB2H07-N02S
KQB2H07-N03S
KQB2H09-N01S
KQB2H09-N02S
KQB2H09-N03S
KQB2H11-N01S
KQB2H11-N02S
KQB2H11-N03S
KQB2H11-N04S
KQB2H13-N02S
KQB2H13-N03S
KQB2H13-N04S

10-32UNF
1/8
1/4

10-32UNF
1/8
1/4

10-32UNF
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

형식

  3.5
  7.9
18　
  6.5
  7.4
17.5
9 

  9.8
15.1
31　
13.8
14.9
28.3
21.5
22.3
24.4
55　
39.4
36.8
46.1

질량g

3 

  3.4

4 

  5.6

4 

13.1

26.1

26.1

41.5

58.3

　　　   주1)
유효단면적

mm2

(10-32UNF의 경우)

(NPT의 경우)

※NPT나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

KQB2 Series
적용튜브：인치사이즈  접속나사：UNF, NPT

M

12　

12.6

13.5

16.1

16.6

18.5

H
（육각대변）

 8　 
11.11
14.29

11.11

14.29

12.7  

14.29
17.46

14.29

17.46

17.46

22.23

22.23

L

16.5
17.1
20.9
17.1
17　
20.9
19　
20　
20.6
23.8
24.2
23.1
24.6
25　
26.3
23.6
28.3
30.5

28.4

A※

13.5
13.9
16.5
14.1
13.8
16.5
16   
16.8
16.2
19.1
21   
18.7
19.9
21.8
21.9
18.9
21.9
26.1
23.7
22   

øD

øD
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적용튜브

H
접속나사

(실런트 처리)

øD

M
L1

A
L2

적용튜브

H
접속나사

A øD

M

L2

L1

H
접속나사

2×적용튜브

øD

MM
L1L1

A
L2

2×적용튜브

H
접속나사

(실런트 처리)

øD
MM

L1L1

A
L2

2×적용튜브

A

øD

øO
øN

A

øD

M
LQ

ML
Q

외형치수도

엘보 유니온：KQB2L
적용튜브
외경 인치

접속나사
UNF,NPT

ø1/8"

ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

KQB2L01-32
KQB2L01-N01S
KQB2L01-N02S
KQB2L03-32
KQB2L03-N01S
KQB2L03-N02S
KQB2L07-32
KQB2L07-N01S
KQB2L07-N02S
KQB2L07-N03S
KQB2L09-N01S
KQB2L09-N02S
KQB2L09-N03S
KQB2L11-N01S
KQB2L11-N02S
KQB2L11-N03S
KQB2L11-N04S
KQB2L13-N02S
KQB2L13-N03S
KQB2L13-N04S

10-32UNF
1/8
1/4

10-32UNF
1/8
1/4

10-32UNF
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

형식

  6.5
  8.8
17.7
7 

  9.7
18.5
  9.1
11.4
20.3
33.7
15.8
21.9
35　
20.5
23.9
35.8
63.1
30.1
37.9
63.8

M 질량g

  2.6

3  
  3.5

  4.2

  3.5

11.4

21.6

21.6

35.2

50.2

12　

12.6

13.5

16.1

16.6

18.5

H
(육각대변)

8　
11.11
14.29
8　

11.11
14.29
8　

11.11
14.29
17.46
12.7  
14.29
17.46
12.7  
14.29
17.46
22.23
14.29
17.46
22.23

øD

  8.3

  9.1

11.7

13.7

16   

19.6

L1

13.1

13.6

13.7

14.4

14.7

15.9

18.6

19.1

20  

21  

22.7

23.7

L2

14.8
14.9
18.7
15.2
15.3
19.1
16.5
16.6
20.4
22.2
18.3
21.5
23.3
19.4
22.6
24.4
28.2
24.4
26.1
29.9

A※

16　
15.8
18.4
16.8
16.6
19.2
19.3
19.2
21.8
23.3
21.9
23.9
25.4
24.2
26.2
27.7
29.8
29.8
31.2
33.3

　　　   주1)
유효단면적

mm2

(10-32UNF의 경우)

(NPT의 경우)

※NPT나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

양구 T형 유니온：KQB2T
적용튜브
외경 인치

접속나사
UNF,NPT

ø1/8"

ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

KQB2T01-32
KQB2T01-N01S
KQB2T01-N02S
KQB2T03-32
KQB2T03-N01S
KQB2T03-N02S
KQB2T07-32
KQB2T07-N01S
KQB2T07-N02S
KQB2T07-N03S
KQB2T09-N01S
KQB2T09-N02S
KQB2T09-N03S
KQB2T11-N01S
KQB2T11-N02S
KQB2T11-N03S
KQB2T11-N04S
KQB2T13-N02S
KQB2T13-N03S
KQB2T13-N04S

10-32UNF
1/8
1/4

10-32UNF
1/8
1/4

10-32UNF
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

형식

  8.2
10.6
19.5
  9.1
11.6
20.5
12.3
14.9
23.8
37.1
21.2
27.1
40.3
28.1
31.1
43.1
70.4
41.8
49　
74.9

M 질량g

  3.2

  3.4

  4.5

6 　
  4.5

13.9

26.3

40.8

57.2

12　

12.6

13.5

16.1

16.6

18.5

H
(육각대변)

8　
11.11
14.29
8　

11.11
14.29
8　

11.11
14.29
17.46
12.7  
14.29
17.46
12.7  
14.29
17.46
22.23
14.29
17.46
22.23

øD

  8.3

  9.1

11.7

13.7

16　

19.6

L1

13.1

13.6

13.7

14.4

14.7

15.9

18.6

19.1

20  

21  

22.7

23.7

L2

14.8
14.9
18.7
15.2
15.3
19.1
16.5
16.6
20.4
22.2
18.3
21.5
23.3
19.4
22.6
24.4
28.2
24.4
26.1
29.9

A※

16　
15.8
18.4
16.8
16.6
19.2
19.3
19.2
21.8
23.3
21.9
23.9
25.4
24.2
26.2
27.7
29.8
29.8
31.2
33.3

　　　   주1)
유효단면적

mm2

(10-32UNF의 경우)

(NPT의 경우)

※NPT나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

엘보：KQB2L
적용튜브
외경 인치

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2L01-00
KQB2L03-00
KQB2L07-00
KQB2L09-00
KQB2L11-00
KQB2L13-00

형식

  6.3
  7.4
11.5
20.2
28.2
41.7

M 질량g

  3　
  4.2
11.4
21.6
35.2
50.2

12　
12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

øN

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
5.6
8   
8   
8   

øD

  8.3
  9.1
11.7
13.7
16   
19.6

L

13.6
14.6
16.7
20.1
21.4
24.9

A

19.3
20.5
23.2
29.1
31.1
35.3

　　　   주1)
유효단면적

mm2

주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

Q

2.9
3.1
3.7
5　
5.7
6.4

금속 원터치 피팅 KQB2 Series
적용튜브：인치사이즈  접속나사：UNF, NPT
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152

TH

2×적용튜브

L

설치판 두께 7mm 이하

MM

3×적용튜브

øD

øD

A

øOøN

ML
Q

M M
LL

øD

3×적용튜브

øD

W

øN øO

P

L2M
L1

M

적용튜브b

2×적용튜브a
øD

2

øD
2 øOøN

øD1

M
1

L1
L3

Q

M2
L2L2

M2

외형치수도

T형：KQB2T
적용튜브
외경 인치

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2T01-00
KQB2T03-00
KQB2T07-00
KQB2T09-00
KQB2T11-00
KQB2T13-00

형식

  7.9
  9.5
14.7
24.4
34.7
52.3

M 질량g

  3.4
  6.4
13.4
25.6
40   
57.4

12
12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

øN

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
5.6
8   
8   
8   

øD

  8.3
  9.1
11.7
13.7
16   
19.6

A

20.5
21.8
24.7
31.1
33.4
37.9

L

13.6
14.6
16.7
20.1
21.4
24.9

　　　   주1)
유효단면적

mm2

주1)FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

Q

4.1
4.4
5.2
7
8
9

레듀서：KQB2R
적용튜브
외경 인치

적용 피팅
사이즈 ød

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"

KQB2R01-03
KQB2R03-07
KQB2R07-09
KQB2R09-11
KQB2R11-13

형식

  4.9
  7.4
12.5
17.7
24.7

질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5

M

12
12.6
13.5
16.1
16.6

øD

  9
  9
12
14
17

ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

A

20.3
20.2
22.3
25
21.3

L

32.9
33.7
38.4
41.6
39.8

　　　   주1)
유효단면적

mm2

주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

유니온 Y：KQB2U
적용튜브
외경 인치

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2U01-00
KQB2U03-00
KQB2U07-00
KQB2U09-00
KQB2U11-00
KQB2U13-00

형식

  9.2
11.1
19.6
29.7
43.1
66.4

P 질량g

  3.4
  4.2
13.4
25.6
40   
57.4

  8.1
  9.1
12.2
14.6
17.2
20.6

M

12
12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

øN

3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
5.6
8   
8   
8   

øD

  8.3
  9.1
11.7
13.7
16   
19.6

L1

29
30.4
34.5
40.1
42.2
47.3

W

16.4
18.2
23.9
28.3
33.2
40.2

　　　   주1)
유효단면적

mm2

주1)FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

L2

11
11.3
12.1
14.1
14
15.8

이경 T형：KQB2T
적용튜브
외경 인치

a b
ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"

ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2T01-03
KQB2T03-07
KQB2T07-09
KQB2T09-11
KQB2T11-13

형식

  8.5
11.7
20.2
28.9
41.8

Q 질량g

  3.8
  7.1
16.4
36   
56   

4.1
4.4
6.3
7.1
8.1

M2

12
12.6
13.5
16.1
16.6

M1

12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

øN

3.2
3.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
8   
8   
8   

øD1

  9.1
11.7
13.7
16   
19.6

L1

14.2
15.5
19.3
20.6
23.3

øD2

  8.3
  9.1
11.7
13.7
16   

　　　   주1)
유효단면적

mm2

주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

L2

14.1
15.9
17.6
21
23

L3

21.1
22.7
29.6
31.7
35.4

격벽 유니온：KQB2E
적용튜브
외경 인치

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2E01-00
KQB2E03-00
KQB2E07-00
KQB2E09-00
KQB2E11-00
KQB2E13-00

형식

21.8
21.6
30.2
43.9
64.2
94.2

M 질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5
58.3

12
12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

T
（UNF）
7/16-20UNF
7/16-20UNF
1/2-20UNF
5/8-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF

H
(육각대변)
14.29
14.29
17.46
22.23
22.23
25.4  

L

34.2
34.4
36.2
41.2
42.4
47   

　　　   주)
유효단면적

mm2

주) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

설치
구멍

12.5
12.5
14
17
20.5
23.5

KQB2 Series
적용튜브：인치사이즈  접속나사：UNF, NPT

ød

øD

M
A

L

적용튜브

적용 피팅 사이즈

ød

Ⓑ



적용튜브b
적용튜브a

øD

M2M1

L

2×적용튜브a

적용튜브b
øD

øO
øN

P
W

L2M
1

L1

M
2

H1

접속나사

H2
T

적용튜브

설치판 두께 7mm 이하

M
L1

L2

적용튜브

H

접속나사

(실런트 처리)

øD

M
L1

A
L2

외형치수도

이경 유니온 Y：KQB2U
적용튜브
외경 인치

a b
ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"

ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2U01-03
KQB2U03-07
KQB2U07-09
KQB2U09-11
KQB2U11-13

형식

  8.5
11.8
20　
31　
45　

W 질량g

  3.2
  4.2
13.4
25.6
40   

16.4
18.2
23.9
28.3
33.2

M2

12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

M1

12　
12.6
13.5
16.1
16.6

øN

3.2
3.2
4.2
4.2
4.2

øO

5.6
5.6
8   
8   
8   

L1

27　
28.8
33.8
38.3
40.5

øD

  9.1
11.7
13.7
16   
19.6

　　　   주1)

유효단면적
mm2

주1)FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

주) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

L2

10.8
11.4
12　
13.8
13.7

P

  8.1
  9.1
12.2
14.6
17.2

격벽용 암 유니온：KQB2E
적용튜브
외경 인치

접속나사
NPT

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"

ø1/2"

KQB2E01-N02
KQB2E03-N02
KQB2E07-N02
KQB2E09-N03
KQB2E11-N03
KQB2E13-N03
KQB2E13-N04

1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
1/2

형식

34.1
33.5
36.5
56.1
62.9
76.6
80.2

M 질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5

58.3

12　
12.6
13.5
16.1
16.6

18.5

설치
구멍

12.5
12.5
14　
17　
20.5

23.5

T
（UNF）

7/16-20UNF
7/16-20UNF
1/2-20UNF
5/8-18UNF
3/4-16UNF

7/8-14UNF

17.46
17.46
17.46
22.23
22.23

23.81

14.29
14.29
17.46
22.23
22.23

25.4  

L1

32.8
32.6
33.1
35.8
35.2
34.6
42.2

L2

15.3
15.3
14.8
15.1
13.7
11　
18.6

　　　   주)

유효단면적
mm2

이경 스트레이트：KQB2H
적용튜브
외경 인치

a b
ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"

ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2H01-03
KQB2H03-07
KQB2H07-09
KQB2H09-11
KQB2H11-13

형식

  6.8
11.9
16.8
23.9
38.8

질량g

  3.4
  5.6
13.1
26.1
41.5

M2

12.6
13.5
16.1
16.6
18.5

M1

12　
12.6
13.5
16.1
16.6

øD

  9
12
14
16
20

L

25.6
27.1
30.6
33.7
36.1

　　　   주1)

유효단면적
mm2

주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

H1 H2
육각대변

롱엘보 유니온：KQB2W
적용튜브
외경 인치

접속나사
NPT

ø1/8"

ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

KQB2W01-N01S
KQB2W01-N02S
KQB2W03-N01S
KQB2W03-N02S
KQB2W07-N01S
KQB2W07-N02S
KQB2W07-N03S
KQB2W09-N01S
KQB2W09-N02S
KQB2W09-N03S
KQB2W11-N02S
KQB2W11-N03S
KQB2W11-N04S
KQB2W13-N02S
KQB2W13-N03S
KQB2W13-N04S

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2

형식

  19.5
  37.3
  20.3
  38.2
  22.1
  39.9
  65.6
  30.4
  41.6
  68.5
  44.9
  67.8
124.2
  51.1
 66  
125.9

M 질량g

  2.8

4 

10.9

20.5

33.5

47.7

12　

12.6

13.5

16.1

16.6

18.5

H
(육각대변)
11.11
14.29
11.11
14.29
11.11
14.29
17.46
12.7  
14.29
17.46
14.29
17.46
22.23
14.29
17.46
22.23

øD

  8.3

  9.1

11.7

13.7

16   

19.6

L1

13.6

14.4

15.9

18.6

19.1

21　

22.7

23.7

L2

31.6
35.4
32　
35.8
33.3
37.1
38.9
34.7
40.2
42　
47.2
45.4
49.2
49　
50.7
54.5

A※

32.5
35.1
33.3
35.9
35.9
38.5
40　
38.3
42.6
44.1
50.8
48.7
50.8
54.4
55.8
57.9

　　　   주1)

유효단면적
mm2

※NPT나사는 나사 체결 후의 참고 치수
주1) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

금속 원터치 피팅 KQB2 Series
적용튜브：인치사이즈  접속나사：UNF, NPT
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적용튜브

H

접속나사

øD

L2 M
L1

암 유니온：KQB2F
적용튜브
외경 인치

접속나사
NPT

ø1/8"

ø5/32"

ø1/4"

ø5/16"

ø3/8"

ø1/2"

KQB2F01-N01
KQB2F01-N02
KQB2F03-N01
KQB2F03-N02
KQB2F07-N01
KQB2F07-N02
KQB2F07-N03
KQB2F09-N01
KQB2F09-N02
KQB2F09-N03
KQB2F11-N02
KQB2F11-N03
KQB2F11-N04
KQB2F13-N03
KQB2F13-N04

1/8
1/4
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식

11.3
25.4
11.8
25.9
13
27.5
41.1
18.8
30.1
44
32.9
47
50.4
51.3
55.1

M 질량g

  3.4  

  5.6

13.1

26.1

41.5

58.3

12

12.6

13.5

16.1

16.6

18.5

H
(육각대변)
12.7  
17.46
12.7  
17.46
12.7  
17.46
22.23
14.29
17.46
22.23
17.46
22.23
23.81
22.23
23.81

øD주1)

8 

  8.7

11.2

13.4

16

19.3

L1

24.1
29.1
24.6
29.6
25
30
31.2
27.2
32.2
33.4
32.1
33.3
38.6
34.6
39.9

L2

10.4
13.7
10.5
13.8
10.7
14.1
14.6
10.3
14.3
14.8
14.4
14.9
18.6
14.7
18.8

　　　   주2)
유효단면적

mm2

주1) ø3/8"만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

플러그：KQB2P
적용 피팅
사이즈 ød

ø1/8"
ø5/32"
ø1/4"
ø5/16"
ø3/8"
ø1/2"

KQB2P-01
KQB2P-03
KQB2P-07
KQB2P-09
KQB2P-11
KQB2P-13

형식

  2.8
  4.3
  9.4
16.3
22.2
40.7

A 질량g

16.9
17
16.8
17.6
17.5
17.9

øD

  5
  6
  8
10
11
14

L

28.9
29.6
30.3
33.7
34.1
36.4

외형치수도

KQB2 Series
적용튜브：인치사이즈  접속나사：UNF, NPT

ød øD

A
L

적용 피팅 사이즈

ød
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금속 원터치 피팅

KQB2 Series

구조도

번호

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

부품명

릴리스 부시

가이드1
가이드2
척

패킹

하프 유니온 몸체

엘보 유니온 몸체

O-ring
삽입 하프

G나사 O-ring

SUS304
SUS304
SUS304
SUS304

특수FKM(불소 코팅)
C3604(무전해 니켈도금)

SUS316
특수FKM(불소 코팅)

C3604(무전해 니켈도금)
특수FKM(불소 코팅)

Ⓒ

재질

적용 튜브

튜브 재질

튜브 외경

FEP, PFA, 나일론, 소프트 나일론, 폴리우레탄, 폴리오레핀

ø4，ø6，ø8，ø10，ø12，ø16

사용 튜브

FEP 튜브/TH 시리즈

Super PFA 튜브/TL 시리즈

온도

80℃ 이상

120℃ 이상

사양

사용유체

사용압력범위 주1)

보증내압력

주위온도 및 사용유체온도 주4) 

사용유지류

나사부 Seal

공기, N2, 물주2）

−100kPa～1MPa 주3）

3.0MPa
−5～150℃(동결 없어야 함) 주3）

그리스 무도포 사양

O-ring Seal

※이너슬리브 장착 온도 조건

주1) 누설이 제로가 아니므로, 리크테스터 등 진공유지에서의 사용은 피해 주십시오.
주2) 탈이온수(순수)는 피팅에 사용하고 있는 부재에 영향을 줄 수 있으며, 수질 저하를 초래하므로 
      사용을 권장하지 않습니다.
주3) 튜브의 사용압력범위와 사용온도범위를 확인해 주십시오.
주4) 아래의 조건에서는 이너슬리브를 장착해 주십시오.

�온도변화가 극심한 유체 및 환경에서 사용될 경우
�고온에서 사용될 경우

하프 유니온 엘보 유니온

구성부품

KQB223-P01
KQB206-P01
KQB208-P01
KQB210-P01
KQB212-P01
KQB216-P01

ø4
ø6
ø8

ø10
ø12
ø16

C3604
(무전해 니켈도금)

품명
튜브
외경

격벽 너트

품번 재질

예비 부품

적용튜브：밀리사이즈  접속나사：G

KQB2-G01
KQB2-G02
KQB2-G03
KQB2-G04

품명 나사사이즈

G나사
O-ring

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

품번 재질

특수 FKM
(불소 코팅)

튜브
외경

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

튜브 재질

TUS
(소프트 폴리우레탄)

적용 이너슬리브

—
TUS0425

—
TUS0604
TUS0805

—
TUS1065

—
—

TUS1208
—
—

TH/TIH
（FEP）
TH0402
TH0425

—
TH0604

—
TH0806

—
TH1075
TH1008

—
TH1209
TH1210

TL/TIL
(Super PFA)

—
—

TL0403
TL0604

—
TL0806

—
—

TL1008
—
—

TL1210

품번

TJ-0402
TJ-0425
TJ-0403
TJ-0604
TJ-0805
TJ-0806
TJ-1065
TJ-1075
TJ-1008
TJ-1008
TJ-1209
TJ-1210

길이

18   
18   
18   
19   
20.5
20.5
23   
23   
23   
24   
24   
24   

이너슬리브 적용표

※TJ 시리즈의 재질은 C2700＋무전해 니켈도금입니다.

RoHS
※ISO16030에 준거
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접속나사

H

적용튜브

øD

ML A

ød
(Seal면)

H

접속나사

적용튜브

ød
(Seal면)

MAL

외형치수도

하프 유니온：KQB2H
적용튜브
외경 mm

접속나사
G

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2H04-G01
KQB2H04-G02
KQB2H06-G01
KQB2H06-G02
KQB2H06-G03
KQB2H08-G01
KQB2H08-G02
KQB2H08-G03
KQB2H10-G01
KQB2H10-G02
KQB2H10-G03
KQB2H10-G04
KQB2H12-G02
KQB2H12-G03
KQB2H12-G04
KQB2H16-G03
KQB2H16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량gH
(육각대변) Lød A

　　　 주1）
유효단면적

mm2

주1) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.
ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

육각구멍부착 하프 유니온：KQB2S
적용튜브
외경 mm

접속나사
G

ø4
ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2S04-G01
KQB2S06-G01
KQB2S06-G02
KQB2S08-G01
KQB2S08-G02
KQB2S08-G03
KQB2S10-G01
KQB2S10-G02
KQB2S10-G03
KQB2S10-G04
KQB2S12-G02
KQB2S12-G03
KQB2S12-G04
KQB2S16-G03
KQB2S16-G04

1/8
1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량gH
(육각대변) øD주1) ød L A

　　　 주2）
유효단면적

mm2

주1) KQB2S16-G03만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

14
19
14
19
22
14
19
22
17
19
22
27
19
22
27
24
27

  3

  4  
  5

  6

  5

  8

  8

10

10
12

14　
14　
18　
14　
18　
22　
17　
18　
22　
27　
19　
22　
27　
24.6
27　

14　
14　
18　
14　
18　
22　
14　
18　
22　
26.5
18　
22　
26.5
22　
26.5

20.4

20.6

23.9
22.9
23.1
25.1
24.9

24　　
27.7

24.9

31.3
27.8

14.9
15.1
14.1
18.4
16.4
15.6
19.6
18.4
16.5
15　
21.2
17.4
15.9
23.8
18.8

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

  4.1
10　
10.7
17.2

23.3

17.2

39　

46　

60　

81　
113　  

13.5
12.1
19.9
12.5
20.1
31.1
18.5
20.4
31.2
45.3
23.6
27.4
42.6
41　
42.9

13.8
17.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
26.5
17.8
21.8
26.5
21.8
26.5

16.6
20.6
17.6
20.5
23.4
23.9
21.2
24　
25.1
24.9
23.3
27.7
27.7
23.5
27.9
31.3
27.3

11.1
14.1
12.1
14　
15.9
18.4
14.7
16.5
19.6
18.4
15.8
18.7
21.2
16　
18.9
23.8
18.3

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

  5.6

13.1

26.1

26.1

41.5

58.3

81　
113　  

  9.2
23.6
  8.9
21.6
38.3
13.2
19.1
35.2
19.9
24.8
30.9
64.4
26.3
25.5
58　
44.5
43　

KQB2 Series
적용튜브：밀리사이즈  접속나사：G

øD

―

―

―

―

―

24.6

øD
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적용튜브

접속나사

H

øD

M
L1

A
L2

ød
(Seal면)

2×적용튜브

접속나사

H

øD

ød
(Seal면)

M
L1

M
L1

A
L2

엘보 유니온：KQB2L
적용튜브
외경 mm

접속나사
G

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2L04-G01
KQB2L04-G02
KQB2L06-G01
KQB2L06-G02
KQB2L06-G03
KQB2L08-G01
KQB2L08-G02
KQB2L08-G03
KQB2L10-G01
KQB2L10-G02
KQB2L10-G03
KQB2L10-G04
KQB2L12-G02
KQB2L12-G03
KQB2L12-G04
KQB2L16-G03
KQB2L16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량gH
(육각대변) øD주1) ød L1 L2 A

　　　 주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

양구 T형 유니온：KQB2T
적용튜브
외경 mm

접속나사
G

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2T04-G01
KQB2T04-G02
KQB2T06-G01
KQB2T06-G02
KQB2T06-G03
KQB2T08-G01
KQB2T08-G02
KQB2T08-G03
KQB2T10-G01
KQB2T10-G02
KQB2T10-G03
KQB2T10-G04
KQB2T12-G02
KQB2T12-G03
KQB2T12-G04
KQB2T16-G03
KQB2T16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량gH
(육각대변) øD주1) ød L1 L2 A

　　　 주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을 나타냅니다.

외형치수도

14
19
14
19
22
14
19
22
14
19
22
27
19
22
27
22
27

14
19
14
19
22
14
19
22
14
19
22
27
19
22
27
22
27

  9.1 

11.4

13.7

16.6

18.7

24.6

14.4

15.9

18.6

19.1

20　

21　

22.6

23.6

26.3
27.3

13.8
17.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
26.5
17.8
21.8
26.5
21.8
26.5

18.9
22.3
20　
23.4
25.9
21.3
24.7
27.2
22.7
26.1
28.6
32.6
27.2
29.6
33.6
32.4
36.4

17.9
20.3
20.2
22.6
24.1
22.6
25　
26.5
25.5
27.9
29.4
31.9
30　
31.4
33.9
36.5
39　

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

6 

13.9

26.3

40.8

57.2

71　
100  　

  17.5
  34.9
21 

  38　
  57.9
  25.6
  41.2
  60.8
  34　
  46　
  64　
105.8
53 

  54.3
105   
  82.2
112.1

  9.1

11.4

13.7

16.6

18.7

24.6

13.8
17.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
26.5
17.8
21.8
26.5
21.8
26.5

14.4

15.9

18.6

19.1

20　

21　

22.6

23.6

26.3
27.3

18.9
22.3
20　
23.4
25.9
21.3
24.7
27.2
22.7
26.1
28.6
32.6
27.2
29.6
33.6
32.4
36.4

17.9
20.3
20.2
22.6
24.1
22.6
25　
26.5
25.5
27.9
29.4
31.9
30　
31.4
33.9
36.5
39　

12.6

13.6

16.1

17　

18.6

20.8

  4.2

11.4

21.6

21.6

35.2

50.2

71　
 100　　

15.6
33　
17.2
34.6
54.5
20.2
36　
55.6
25.7
38.2
56.2
97.9
41.9
54.3
94.6
64.7
95.7

적용튜브：밀리사이즈  접속나사：G
금속 원터치 피팅 KQB2 Series
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적용튜브H1

H2
T

접속나사

설치판 두께 7mm 이하

L2 M
L1

적용튜브

접속나사

H

øD

M
L1

A
L2

ød
(Seal면)

적용튜브

접속나사

H

ML2

L1

øD

외형치수도

격벽용 암 유니온：KQB2E
적용
튜브

외경 mm

접속
나사
G

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2E04-G01
KQB2E04-G02
KQB2E06-G01
KQB2E06-G02
KQB2E06-G03
KQB2E08-G01
KQB2E08-G02
KQB2E08-G03
KQB2E10-G02
KQB2E10-G03
KQB2E12-G03
KQB2E12-G04
KQB2E16-G03
KQB2E16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량g설치
구멍

T
（M） H1 H2

L1 L2
　　　 주）
유효단면적

mm2

주) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅 
     니다.
     ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을
     나타냅니다.

롱 엘보 유니온：KQB2W
적용
튜브

외경 mm

접속
나사
G

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2W04-G01
KQB2W04-G02
KQB2W06-G01
KQB2W06-G02
KQB2W06-G03
KQB2W08-G01
KQB2W08-G02
KQB2W08-G03
KQB2W10-G02
KQB2W10-G03
KQB2W10-G04
KQB2W12-G02
KQB2W12-G03
KQB2W12-G04
KQB2W16-G03
KQB2W16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량g
H

（육각
대변)

    주1）
øD ød L1 L2 A

　　　 주2）
유효단면적

mm2

주1) ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을 나타 
냅니다.

암 유니온：KQB2F
적용
튜브

외경 mm

접속
나사
G

ø4

ø6

ø8

ø10

ø12

ø16

KQB2F04-G01
KQB2F04-G02
KQB2F06-G01
KQB2F06-G02
KQB2F06-G03
KQB2F08-G01
KQB2F08-G02
KQB2F08-G03
KQB2F10-G02
KQB2F10-G03
KQB2F12-G02
KQB2F12-G03
KQB2F12-G04
KQB2F16-G03
KQB2F16-G04

1/8
1/4
1/8
1/4
3/8
1/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
3/8
1/2

형식 M 질량g
H1
（육각

대변)

    주1）
øD L1 L2

　　　 주2）
유효단면적

mm2

주1) ø10, ø12, ø16만 릴리스 부시의 외경치수입니다.
주2) FEP 튜브 사용 시의 값을 나타냅니다.

ø16만 나일론 튜브 사용시의 값을 나타 
냅니다.

육각대변

M10×1

M14×1

M15×1

M18×1

M20×1

M27×1

12

17

19

21

24

30

11

15

16

19

21

28

12.6

13.6

16.1

17

18.6

20.8

  5.6

13.1

26.1

41.5

58.3

96
113   

17
19
17
19
24
17
19
24
19
24
24
27

29

27.1
32.7
25.5
33.5
35
27.6
34.5
36
33.5
35.6
35.9
42.2
37.2
43.1

14
19
14
19
22
14
19
22
19
22
27
19
22
27
22
27

17
19
17
19
24
17
19
24
19
24
19
24
27
24
27

25
30.6
25.5
31.1
32.6
27.6
33.2
34.6
33.5
34.9
34.5
35.9
41.8
37.2
43.1

  9.5
14.5
  9.7
14.7
14.6
10
14.9
14.7
15.2
15
15.2
15
19.9
15.4
20.4

21
32
22.6
33
51.1
25.1
36.3
53.8
39.9
57.7
41.8
59.7
81.6
66.6
89.1

13.8
17.8
13.8
17.8
21.8
13.8
17.8
21.8
17.8
21.8
26.5
17.8
21.8
26.5
21.8
26.5

35.3
38.7
36.4
39.8
42.3
40
43.4
45.9
49.8
50.2
54.2
50.9
53.3
57.3
62
66

34.3
36.7
36.6
39
40.5
41.3
43.7
45.2
51.6
51
53.5
53.7
55.1
57.6
66.1
68.6

  34.5
  70.6
  36.1
  72.2
106.7
  41.3
  76.7
112.9
  84.8
116.6
196.6
  88.7
111.6
193.8
133.6
201.6

14.4

15.9

18.6

19.1

21

22.6

23.6

26.3
27.3

12.6

13.6

16.1

17

18.6

20.8

4 

10.9

20.5

33.5

47.7

71
100   

  9.1

11.4

13.7

16.6

18.7

24.6

  8.7

11.1

13.4

16.4

18.5

24.6

12.6

13.6

16.1

17

18.6

20.8

  5.6

13.1

26.1

41.5

58.3

81
113   

  25.1
  36.9
  26.8
  42.7
62 

  30.4
  43.9
  66.2
  46.8
  65.4
119.2
  91.9
118.2
128.7

11
16.6
  7.4
15.4
16.9
  8.2
15.1
16.6
13.5
15.6
14.7
21
13.1
19

KQB2 Series

Ⓒ

관련기기

※스패터 커버는 복층(2층, 3층) 튜브에 맞춘 설계로, 단층 튜브를 사용 하는 경우는 이물질 유입이나
추종성에 대해 충분한 효과를 얻을 수 없는 경우가 있습니다.

※커버 장착은 튜브의 단층/복층의 관계없이 사용할 수 있습니다.
※유니온 Y（KQB2U）2구측에는 사용 불가

형식

KQB2-06C-X1124
KQB2-08C-X1124
KQB2-10C-X1124

적용튜브외경
mm
ø6
ø8

ø10

스패터 커버 
（적용 튜브:FR 소프트 나일론, FR2층, FR3층）

튜브
원터치
피팅 튜브 튜브 에 대해서는

P.141～을 참조해 주십시오.
레듀서／플러그 엘보／T형／스트레이트 등

적용튜브：밀리사이즈  접속나사：G
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q배관 시공시, 체결 공구를 삽입 하프의 육각면에 대해서 수평 

으로 돌리고, 몸체에 모멘트 등의 부하가 걸리지 않도록 해 

주십시오.

공구와 몸체가 접촉한 경우, 삽입 하프 빠짐의 원인이 됩니다.

w엘보, T형, 유니온 Y, 이경 T형, 이경 유니온 Y는 장착 구멍으 
로 위치를 고정하여 사용해 주십시오.

고정하여 사용하지 않으면 제품 자체 하중에 따른 당김이나 모멘트

하중 등이 발생하여 누설이나 파손의 원인이 됩니다. 

e엘보 유니온, 양구 T형 유니온, 롱엘보 유니온은 체결 후, 위치

결정을 하기 위한 정도로 회전이 가능합니다만, 회전하면서

사용할 수 없습니다.
마모에 의해 사용 유체에 금속가루가 혼입되거나, 피팅 파손의 원인 

이 됩니다.

④접속 튜브가 요동, 혹은 회전하게 되는 사용은 하지 말아 주십 

시오.
피팅 파손의 원인이 됩니다. 특히, 삽입 하프 부착 제품일 경우는 

삽입 하프 빠짐의 원인이 됩니다.

나사 피팅의 적정 체결 토크

q나사 체결 시에는 아래 표의 적정 체결 토크로 체결하여 주십 

시오. 기준으로서는 손 체결후, 공구로 2,3회전하는 것에 상 

당합니다.

적정 토크 이상으로 체결한 경우, 피팅 파손의 원인이 됩니다.  특히, 

삽입 하프 부착 제품일 경우는 삽입 하프 빠짐의 원인이 됩니다.

튜브 탈착조작

접속나사 사이즈

G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

적정 체결 토크 N・m
2.9～3.2
5.7～6.3

9.5～10.5
14.3～15.8

주의

공구와 몸체가 접촉하지 
않도록 배관해 주십시오.

삽입하프

몸체

G나사 적정 체결 토크

접속나사 사이즈

NPT, R1/8
NPT, R1/4
NPT, R3/8
NPT, R1/2

적정 체결 토크 N・m
R나사・NPT나사 적정 체결 토크

KQB2 Series／제품개별 주의사항
사용하기 전에 반드시 숙독하여 주십시오.  
안전상 주의,  피팅＆튜브／공통주의사항에 관해서는 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.

선정

q서지압은 최고사용압력 이하로 억제하여 사용 하십시오.  
서지압이 최고사용압력을 초과하면 튜브 빠짐의 발생이나 
피팅, 튜브  파손의 원인이 됩니다.

w온도변화가 급격한 유체 및 환경에서 불소수지 튜브를 사용 

하는 경우는 튜브 변형에 의해 기밀누설이나 튜브 빠짐의 

원인이 되므로 이너 슬리브를 사용해 주십시오.

eKQB2 시리즈의 발진량은 사용 조건, 사용 환경에 따라 다르 

기 때문에, 기계, 장치에 미치는 영향이 염려되는 경우는 실제

기기로 발진량을 확인하신 후 사용해 주십시오.
KQB2 시리즈는 내압의 변화에 따라 구성부품이 접동하고, 그것에

의해 발진할 가능성이 있습니다.  또 엘보 유니온, 양구 T형 유니온, 
롱엘보 유니온에서는 체결 후의 위치 결정 회전에 의해 발진할 가능성 

이 있습니다.

주의

장착

주의

q튜브 장착

1) KQB2 시리즈는 그리스를 사용하고 있지 않습니다. 그 때문에, 
튜브 장착 시의 삽입력이 커집니다. 특히, 폴리우레탄 튜브는 연질 

이기 때문에 삽입 시, 튜브가 꺾어져 버리는 경우가 있습니다.  
튜브의 끝을 잘 잡고, 맞닿았다는 감이 올 때까지, 천천히 확실하 

게 꽂아 넣어 주십시오.  튜브 삽입 길이의 기준은 외형 치수도의

M치수를 참고로 해 주십시오.

w튜브 분리

1) 고온에서 사용한 튜브나 장기간 사용한 튜브는 외경이 확대되어

원터치 피팅에 재장착할 수 없게 되는 경우가 있습니다. 장착할 수

없는 튜브는 폐기하고, 새로운 튜브로 교환해 주십시오.

주의

3～5
  8～12
15～20
20～25
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